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Généralités  

1. QuÅÌ ÅÓÔ ÌȭÏÂÊÅÃÔÉÆ ÄÅ ÌȭÏÕÔÉÌ TOTEM ? 

TOTEM est un outil belge, développé par les 3 Régions pour : 

- évaluer ƭΩƛƳǇŀŎǘ environnemental des bâtiments tout au long de leur cycle de vie.   

- optimiser les choix architecturaux et réduire ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ 

construction et de rénovation en comparant des variantes de conception (par exemple de 

système constructif, de volumétrie du bâtiment, de scénario rénovation /construction).  

[Ωƻǳǘƛƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ όǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ) ou ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘΩǳƴ 

ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ όƳǳǊΣ ǘƻƛǘǳǊŜΣ ǇƭŀƴŎƘŜǊ ΧύΦ Il ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ approprié d'utiliser l'outil au niveau 

des composantsΣ ƭΩƻǳǘƛƭ ƴŜ ŘƻƴƴŜ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ Ǉŀǎ ŘŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ Ł ŎŜ ƴƛǾŜŀǳ, les impacts environnementaux 

étant seulement disponibles au niveau des éléments et des bâtiments. 

2. #ÏÍÍÅÎÔ ÅÓÔ ïÖÁÌÕï ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔÁÌ Äes bâtiments  ? 

 

Une méthodologie spécifique à TOTEM ŀ ŞǘŞ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ ǇƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜǎ 

bâtiments à travers un set de 19 indicateurs ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ (regroupés en 12 catégories 

principales) évalués tout au long de leur cycle de vie. 

Les indicateurs sont détaillés dans la documentation disponible en ligne ; les phases du cycle de vie 

prises en compte sont les suivantes: 

- La phase de production des composants όŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ Ł ƭŀ 

fabrication du composant), 

- La phase de ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ŎƘŀƴǘƛŜǊ όŘǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ ǾŜǊǎ ƭŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ composant dans le bâtiment), 

- La phase ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ du bâtiment (entretien et maintenance des composants et 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƘŀǳŦŦage), 

- La phase de fin de vie du bâtiment (démolition, traitement des déchets). 

Remarques importantes 

Pour les composants modélisés ŀǾŜŎ ƭŜ ǎǘŀǘǳǘ ΨŜȄƛǎǘŀƴǘΩ, seules ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ΨǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΩ Ŝǘ ΨŦƛƴ ŘŜ ǾƛŜΩ sont 

ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ.  > voir FAQ  66 « TOTEM permet-il 

ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ? ».  

Pour les composants ƳƻŘŞƭƛǎŞǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎǘŀǘǳǘ ΨǊŞŜƳǇƭƻȅŞΩΣ ǎŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ΨƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΩ, 

ΨutilisationΩ Ŝǘ ΨŦƛƴ ŘŜ ǾƛŜΩ ǎƻƴǘ ƛƴŎƭǳǎŜǎ Řŀƴǎ ƭϥŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀl.> voir FAQ 70 

« vǳŜƭ ŜŦŦŜǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ Řǳ ǎǘŀǘǳǘ ΨǊŞŜƳǇƭƻȅŞ Ψ ŀǳǊŀ ǘΩƛƭ ǎǳǊ ƭŜ score environnemental de ce 

composant ? ». 

Les critères de conception réversible des éléments et des bâtiments ne sont pas pris en compte dans 

cette version de TOTEM mais feront ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘǎ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊǎ.  
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 > voir FAQ 54 « tƻǳǊǉǳƻƛ ǳƴ άŀǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘέ concernant les éléments réversibles ?  » 

3. Qui peut utiliser TOTEM ? 

TOTEM a été développé principalement pour les concepteurs de bâtiments, architectes ou bureaux 

ŘΩŞǘǳŘŜǎ. Toutefois, toute personne qui le souhaite peut utiliser TOTEM. TOTEM compte actuellement 

(mai 2021) plus de 4400 utilisateurs enregistrés. Le profil de ces utilisateurs varie entre les architectes, 

les ingénieurs, les bureaux d'études ... et les étudiants.   

4. Pour quels projets utiliser TOTEM ? 

TOTEM permet de modéliser, évaluer et optimiser un projet Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ Ł 

ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ; aussi bien pour un projet de construction neuve ou de rénovation. TOTEM se 

ŎƻƴŎŜƴǘǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭǎ Ŝǘ ŘŜ ōǳǊŜŀǳȄΦ [ŀ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ 

composants concerne donc principalement ces typologies de bâtiments. 

5. ! ÑÕÅÌ ÓÔÁÄÅ ÄȭÕÎ ÐÒÏÊÅÔ utiliser TOTEM? 

TOTEM est ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ǉǳƛ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ Ł ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ : 

- en avant-projet pour comparer des systèmes constructifs, différentes volumétries ou des 

scénarii de rénovation/reconstruction. A ŎŜ ǎǘŀŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘŜǎ 

éléments prédéfinis proposés dans la bibliothèque. 

- lors des phases liées au dossier d’exécution, ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ à travers TOTEM ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭŜǎ 

ŎƘƻƛȄ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ Τ Ł ŎŜ ǎǘŀŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ ŀŘŀǇǘŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ł 

ceux de son projet. 

6. Comment accéder Û ÌȭÏÕÔÉÌ TOTEM ? 

TOTEM Ŝǎǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ƎǊŀǘǳƛǘŜƳŜƴǘ Ǿƛŀ ƭΩǳǊƭ : www.TOTEM-building.be, marche à suivre : 

- !ƭƭŜǊ Ł ƭΩƻƴƎƭŜǘ Ψ[ƻƎƛƴΩ 

- Créer un nouvel utilisateur : un mail est envoyé avec un lien pour confirmer la création de 

votre compte.  

- ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŁΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ǎΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŀŘǊŜǎǎŜ mail et un mot de passe. 

Compatibilité matérielle   

7. 1ÕÅÌ ÓÙÓÔîÍÅ ÄȭÅØÐÌÏÉÔÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÃÏÍÐÁÔÉÂÌÅ ÁÖÅÃ ÌȬÏÕÔÉÌ TOTEM ? 

Une connexion Internet suffisamment rapide et au moins 1 Gb de mémoire.  
TOTEM est spécifiquement conçu pour des ordinateurs desktop ou laptops, pas pour des tablettes ou 
les smartphones.  
Lƭ Ŧŀǳǘ ŀǳǎǎƛ ǳƴŜ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩŞŎǊŀƴ minimale de 1366x768 pixels, mais de préférence 1920x1080 pixels. 
tƻǳǊ ƭŜ ǊŜǎǘŜΣ ŀǳŎǳƴŜ ŜȄƛƎŜƴŎŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ ƛƳǇƻǎŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΦ 

http://www.totem-building.be/
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8. Quel navigateur dois -je utiliser  ? 

Les dernières versions de la plupart des browsers standard sont soutenues par TOTEM. 
 
[ΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǾǊŀƛǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜǊ ǎŀƴǎ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǎƻǳǎ /ƘǊƻƳŜΣ 9ŘƎŜΣ CƛǊŜŦƻȄΣ LƴǘŜǊƴŜǘ 9ȄǇƭƻǊŜǊ ммΣ 
Opera ou Safari.  
¢ŜƴŜȊ ŎƻƳǇǘŜ Řǳ Ŧŀƛǘ ǉǳΩƛƭ ǇŜǳǘ ȅ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜǎ ǾƛǎǳŜƭƭŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ōǊƻǿǎŜǊΦ 
 
Si vous rencontrez des problèmes avec ces browsers, signalez-le via le helpdesk de TOTEM en 
remplissant le formulaire de contact proposé à cette page : https://www.totem-
building.be/pages/help.xhtml 
 
[ΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǳǘƛƭƛǎŜ ŀǳǎǎƛ ƧŀǾŀǎŎǊƛǇǘΦ ±ŜƛƭƭŜȊ Ł ŎŜ ǉǳŜ ǾƻǘǊŜ ōǊƻǿǎŜǊ ƭΩŀŎŎŜǇǘŜΦ 

9. Y a-t-il  ÄȭÁÕÔÒÅÓ conditions  liées Û ÌȭÏÒÄÉÎÁÔÅÕÒ ? 

¦ƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ LƴǘŜǊƴŜǘ Ŝǎǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ ǇƻǳǊ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƻǳǘƛƭ TOTEM ; la qualité de la connexion 

ƛƴŦƭǳŜƴŎŜǊŀ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ 

Řǳ ǎŎƻǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭΣ ƭŀ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ Řŀƴǎ TOTEMΣ ƭΩƛƳǇƻǊǘ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩǳƴ ƳƻŘǳƭŜ 

3D.   

[ŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩŞŎǊŀƴ όǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴύ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝǘ 

de ses habitudes via les paramètres de réglage du navigateur. 

La bibliothèque TOTEM  

 

10. A quoi sert la bibliothèque  ? 

La bibliothèque TOTEM ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ Ŝƴ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǊǳōǊƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ŀƛŘŜǊ 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀteur à travailler : 

- Pour trouver efficacement un composant ou un élément à intégrer à un projet 

https://www.totem-building.be/pages/help.xhtml
https://www.totem-building.be/pages/help.xhtml
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- tƻǳǊ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜǊ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎΣ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘǎ ǉǳŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ł crées. 

La bibliothèque contient différents types de données : 

- 5Ŝǎ ΨcomposantsΩ : ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ TOTEM car ce sont ces données qui sont utilisées 

ǇƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ Cet onglet reprend 

une liste de composants eux-mêmes constitués dΩǳn ou plusieurs matériau(x). Les composants 

sont classés en 2 catégories : les composants génériques et les composants spécifiques (basés 

sur les Déclarations Environnementales de Produits - EPD). En combinant différents 

composants, vous modélisez un élément de votre bâtiment. 

 

C!vΩǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎǳƧŜǘ Υ 

o FAQ 19 «  Les matériaux auxiliaires et les fixations sont-ils inclus dans les composants de la 

bibliothèque ? » 

o FAQ 18 « Comment ont été ŘŞŦƛƴƛǎ ƭŜǎ ΨŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇǊŞŘŞŦƛƴƛǎΩ de la bibliothèque TOTEM ? » 

o FAQ 22« vǳΩŜǎǘ ǉǳΩǳƴŜ 9t5 Ŝǘ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Řŀƴǎ ¢h¢9aΚ »  

 

- Des éléments ΨǇǊŞŘéfiniǎΩ :  ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ TOTEM peut les utiliser, éventuellement après les 

avoir adaptés, pour composer son projet. > Voir FAQ 38 « Comment adapter un type 

ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ Ł Ƴƻƴ ǇǊƻǇǊŜ ǇǊƻƧŜǘ Κ ». 

 

- Des données enregistrées par les utilisateurs sont sauvées dans la bibliothèque Τ ƛƭ ǇŜǳǘ ǎΩŀƎƛǊ 

ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘΦ  

 

- Des exemples de bâtiments sont également prédéfinis et proposés dans la bibliothèque afin 

ŘΩŀƛŘŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩƻǳǘƛƭΦ 

11. Comment est organisée la bibliothèque  ? 

La bibliothèque est organisée en 4 onglets : 

- Projets :  ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŎƻƴƴŜŎǘŞ όȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ŎŜǳȄ ǇŀǊǘŀƎŞǎ ŀǾŜŎ ƭǳƛ Ƴŀƛǎ 

ŎǊŞŞ ǇŀǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎύ ; 

- Bâtiments Υ ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǎŀǳǾŞǎ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŎƻƴƴŜŎǘŞ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ 

ΨŜȄŜƳǇƭŜǎΩ ǇǊŞ-encodés dans TOTEM.  

- Eléments : ǊŜƎǊƻǳǇŀƴǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎŀǳǾŞǎ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŎƻƴƴŜŎǘŞ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇǊŞ-

encodés dans TOTEM. 

Remarque importante : Outre les éléments planaires (mur, toiture, plancher, porte et fenêtre), la 

version actuelle de TOTEM propose également des éléments linéaires (poutre, poteau, linteau, appui 

de fenêtre) et des éléments à modéliser « à la pièce » (porte)Φ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ 

(escaliers, fondations, installations techniques) seront ajoutées dans les prochaines versions. 
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- Composants : regroupant tous les composants ǉǳŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ƭŜǎ 

éléments.  

Remarque importante : LŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ϦƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜϦΦ /Ŝƭŀ 

signifie que chaque composant est généralement constitué de plusieurs matériaux. La composition des 

composants peut être consultée dans la bibliothèque des composants. Toutefois, il n'est pas possible 

de modifier les matériaux d'un composant (sauf pour une exception). > voir FAQ 43 « Comment utiliser 

un composant spécifique (EPD) dans un élément ? ». 

 

12. Comment sauvegarder un bâtiment dans la bibliothèque  ? 

Pour sauvegarder dans la bibliothèque un bâtiment créé dans un projetΣ ŀƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ǎǳǊ 

le « nom du bâtiment » : choisiǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Ψ - sauver une copie du bâtiment vers votre bibliothèque 

personnelle’ : le bâtiment sera automatiquement ajouté à la liste des bâtiments de la bibliothèque. 

Des ΨƳƻŘŝƭŜǎΩ ŘŜ bâtiments sont aussi prédéfinis et proposés dans la bibliothèque Υ ƭΩƻōjectif est ici 

ŘΩŀƛŘŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭΦ 

13. #ÏÍÍÅÎÔ ÓÁÕÖÅÇÁÒÄÅÒ ÕÎ ÔÙÐÅ ÄȭïÌïÍÅÎÔ dans la bibliothèque  ? 

Pour sauvegarder dans la bibliothèque un élément créé dans un projetΣ ƻǳǾǊƛǊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ Ŝǘ ŎƘƻƛǎƛǊ 

ƭΩƛŎƾƴŜ Ψ- sauver une copie de ce type d’élément vers votre bibliothèque personnelle’  Υ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ 

sera automatiquement ajouté aux éléments de la bibliothèque. 

14. #ÏÍÍÅÎÔ ÉÎÔïÇÒÅÒ ÕÎ ÔÙÐÅ ÄȭïÌïÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ ÄÁÎÓ ÕÎ ÂÝÔÉÍÅÎÔ ? 

  
tƻǳǊ ƛƴǘŞƎǊŜǊ ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ 3 possibilités : Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ƻǳǾŜǊǘ ǎƻƛǘ ǇŀǊ 

ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƎŞƻƳŞǘǊƛŜ ǎƻƛǘ ǇŀǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ΨǘȅǇŜ ΨŞƭŞƳŜƴǘΩΣ ƻǳ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜΦ 

- A partir de la section ΨƎŞƻƳŞǘǊƛŜΩ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ : dŀƴǎ ƭŀ ŎƻƭƻƴƴŜ ΨǘȅǇŜΩ, ƭΩutilisateur aura entre 

autres la possibilité de choisir ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ 

ΨŀǳǘǊŜ type ŘŜ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜΩ ; un élément peut y être sélectionné : 

o soit par un double clic sur le ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜnt, 
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o soit Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ Ŝǘ ǎǳǊ ΨǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ Ŝǘ ǊŜǘƻǳǊƴŜǊ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘΩ. 

[Ŝ ΨǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΩ Ŝǎǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀƧƻǳǘŞ Ł ƭŀ ǊǳōǊƛǉǳŜ ΨǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΩ ŘŜ ǾƻǘǊŜ 

projet. 

 

- A partir de la section ΨǘȅǇŜs ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΩ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ Υ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ pourra choisir lΩŀŎǘƛƻƴ ΨŀƧƻǳǘŜǊ 

à partir ŘŜ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜΩ ǇƻǳǊ ŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ : 

o ǎƻƛǘ ǇŀǊ ǳƴ ŘƻǳōƭŜ ŎƭƛŎ ǎǳǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΣ 

o ǎƻƛǘ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ Ŝǘ ǎǳǊ ΨǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ Ŝǘ ǊŜǘƻǳǊƴŜǊ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘΩΦ 

Il est également possible d'ajouter différents types d'élément au projet en utilisant le bouton 

"ajouter à la sélection" ou en cochant les éléments dans la liste. La liste des éléments 

sélectionnés peut être consultée en bas de l'écran via le bouton "x élément(s) sélectionné(s)". 

Le bouton "sélectionner et retourner au projet" permet d'ajouter tous les éléments de la 

sélection au projet en une seule fois.  

[Ŝ ΨǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΩ Ŝǎǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀƧƻǳǘŞ Ł ƭŀ ǊǳōǊƛǉǳŜ ΨǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΩ ŘŜ ǾƻǘǊŜ 

projet. 

 

  

- A partir de la bibliothèque ŘŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ :  en sélectionnant le type 

ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀ ŀŎǘƛǾŜr ΨŀƧƻǳǘŜǊ Ł Ƴƻƴ ǇǊƻƧŜǘΩ Υ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ŀƧƻǳǘŞ ŀǳ 

projet ouvert ou récemment ouvert όǳƴŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭΩŞŎǊan précise le nom du 

projet). Sƛ ŀǳŎǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ƴΩŀ ŞǘŞ ƻǳǾŜǊǘ ŘŜǇǳƛǎ ǉǳŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎΩŜǎǘ ŎƻƴƴŜŎǘŞΣ ǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ 

créer un projet apparaît. tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘs peuvent être sélectionnés avant de 

retourner à un projet. 

15. Comment intégrer un composant  de la bibliothèqu e dans un élément ?   

Pour intégrer un composant dans un élément, on part toujours d'un type d'élément que l'on veut créer 

ou modifier. > Voir la FAQ 37 « Comment modéliser un ǘȅǇŜ ŘΩélément « from scratch » ? et FAQ 38 

« /ƻƳƳŜƴǘ ŀŘŀǇǘŜǊ ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ Ł Ƴƻƴ ǇǊƻǇǊŜ ǇǊƻƧŜǘ Κ » 

Pour ajouter un composant dans votre élément, 3 possibilités :  

- Via "ajouter composant" : cette action vous amène à la bibliothèque de composants, où vous pouvez 

choisir un composant approprié qui sera ajouté comme une nouvelle couche dans l'élément.  

- Via "remplacer" : si vous voulez remplacer une couche existante avec un autre composant, cliquez 

sur la couche et choisissez "remplacer". Cette action vous amène à la bibliothèque des composants, 

où vous pouvez choisir un composant approprié qui remplacera le composant initial.  

- Via "rendre composée" : Si une couche d'un élément n'a pas une composition homogène mais est 

constituée de différents composants (par exemple, une structure en bois remplie de matériau isolant), 

vous pouvez ajouter un second composant à celui que vous avez déjà sélectionné via "rendre 

composée".  > voir la FAQ 39 «/ƻƳƳŜƴǘ ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ŎƻǳŎƘŜ ΨcomposéeΩ ? ». 
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16. Est-ÃÅ ÐÏÓÓÉÂÌÅ Äȭajouter un composant  dans la bibliothèque  ? 

bƻƴΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ŀƧƻǳǘŜǊ de composant à la bibliothèque : seuls les composants proposés 

dans TOTEM peuvent être utilisés pour modéliser un élément.  

Si un utilisateur ne trouve pas le composant dont il a besoin pour son projet, il peut suggérer un 

composant via le bouton "proposer un nouveau composant" en bas de la bibliothèque des 

composants. On peut y décrire le composant de la manière la plus complète possible. Ces demandes 

sont examinées par les développeurs de l'outil et incluses dans les nouvelles versions de l'outil TOTEM 

autant que possible.  

17. Comment ont été  ÄïÆÉÎÉÓ ÌÅÓ ȬïÌïÍÅÎÔÓ ÐÒïÄïÆÉÎÉÓȭ de la bibliothèque TOTEM ?  

¦ƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ŘŜǎ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŦǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ 

constrǳŎǘƛƻƴ Ŝƴ .ŜƭƎƛǉǳŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ représentatifs. Ceux-ci 

concernent, pour la version actuelle de TOTEM, uniquement des éléments pour des bâtiments de types 

résidentiels et tertiaires.  

18. Comment ont été définis les composants  Ȭ ÄÅ ÌÁ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ TOTEM ? 

Dans la bibliothèque des composants de TOTEM, 2 types de composants peuvent être trouvés.   

D'une part, il y a les composants génériques qui ne sont pas liés à une certaine marque/un certain 

produit. Ces composants génériques sont représentatifs des composants utilisés en Belgique pour la 

construction d'immeubles d'habitation et de bureaux. Les données relatives à ces composants 

génériques proviennent de la base de données EcoInvent, une base de données suisse qui est 

également couramment utilisée dans le monde scientifique. Ces données sont générées en 

rassemblant les données (disponibles) de divers fabricants et donnent une indication de l'impact 

"moyen" d'un matériau de construction.   

Il existe également des composants spécifiques pour lesquels une déclaration environnementale de 

produit (EPD) existe. Il s'agit de données exclusives des fabricants belges de matériaux de construction 

qui ont été objectivement déclarées sous la forme d'un B-EPD dans la base de données fédérale EPD 

(pour plus d'informations, voir www.b-epd.be).  

Voir FAQs  

o 75 « Comment a été définie la méthode dΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ¢h¢9a ? ». 

o 76 « {ǳǊ ǉǳŜƭƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎŜ ōŀǎŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜǎ 

composants de la bibliothèque TOTEM ? ». 

o 22« vǳΩŜǎǘ ǉǳΩǳƴŜ 9t5 Ŝǘ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Řŀƴǎ ¢h¢9aΚ ». 

19. Les matériaux auxiliaires et les fixations sont -ils inclus  dans les composants  de la 

bibliothèque  ? 

En règle générale, l'impact des matériaux auxiliaires et des fixations sont inclus dans l'impact des 

ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎΦ [ŀ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ΨŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜǎΩ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ƴƻƳ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎΦ tar exemple : les 

vis pour la fixation des plaques de plâtre, le mortier pour la pose des briques et des tuiles, la colle pour 
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la pose de l'étanchéité d'un toit plat ou des matériaux d'isolation collés, les vis pour la pose de la 

construction à ossature bois, les crochets pour les ardoises et les tuiles Χ.  

La composition détaillée des composants est accessible de 2 manières :  

¶ Dans la bibliothèque des composants : en cliquant sur un composant, les détails de ce 

composant apparaissent dans la partie droite de l'écran. Ces détails montrent la 

composition détaillée de celui-ci.  Par exemple, un composant avec des briques de 

maçonnerie est constitué de :  

o Le matériau principal : les briques  

o [ΩŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜ όŦƛȄŀǘƛƻƴύ Υ ƭŜ ƳƻǊǘƛŜǊ ŘŜ ŎƛƳŜƴǘΦ 5Ŝ ƭϥŜŀǳ Ŝǎǘ ŀƧƻǳǘŞŜ ŀǳ ƳƻǊǘƛŜǊ ǎǳǊ ƭŜ 

chantier, l'eau est donc mentionnée séparément comme un "processus". 

 

> Voir FAQ 20  «Quels types de matériaux sont présents dans un composant ?»  

¶ 5ŀƴǎ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎation du type élément : là encore, lorsque vous cliquez sur un 

élément, vous verrez la composition détaillée de l'élément dans la partie de droite de 

ƭΩŞŎǊŀƴ.   

Remarque : La fixation de matériaux isolants rigides pour l'isolation des murs creux est une exception 

à cette règle. Comme les fixations de l’isolant sont les mêmes que pour le parement extérieur du mur, 

les crochets et les clips d'isolation doivent donc être ajoutés séparément par l'utilisateur dans l'élément.   

Remarque : Les fixations de différents éléments (par exemple, les boulons pour fixer une poutre en acier 

au reste de la structure du bâtiment) ne sont pas incluses. Seules les fixations à l'intérieur d'un élément 

sont prises en compte.   

20. Quels types de matériaux sont  présents dans un composant ?  

Grâce à la composition détaillée d'un composant, vous pouvez voir quels sont les matériaux principaux 

et les éventuels matériaux supplémentaires ǉǳƛ Ŧƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘΦ > voir FAQ 19 « Les 

matériaux auxiliaires et les fixations sont-ils inclus dans les composants de la bibliothèque ? ».   

Chaque composant inclus au moins un matériau principal. En plus de ce matériau principal, un ou 

plusieurs matériaux supplémentaires ǇŜǳǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘΣ ƛƭ ǇŜǳǘ ǎΩŀƎƛǊ 

par exemple des auxiliaires suivants :  

¶ Connexion : un matériau de connexion est un matériau qui est utilisé pour relier différentes 

parties du matériau principal entre elles. Il s'agit de connexions à l'intérieur d'une couche du 

composant lui-même. Quelques exemples de matériaux de connexion sont : le mortier entre 

les briques, les clous d'une structure à ossature de bois ...  

¶ Fixation : un matériau de fixation assure la connexion entre différents composants (par 

opposition à un matériau de connexion qui assure une connexion dans une couche du 

composant). Quelques exemples sont la colle pour placer les carreaux (adhésion du carreau 

au support), les vis pour fixer le revêtement OSB à la structure sous-jacente ...  
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¶ Matériau complémentaire : ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ complément au matériau principal, et ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ ƴƛ 

une connexion ni une fixation. Par exemple un treillis de renforcement.   

¶ Traitement : un traitement indique par exemple si une couche de vernis ou quelque chose de 

similaire a été ajoutée au composant. 

Pour certains matériaux d'un composant, la ΨƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ŎƘŀƴǘƛŜǊΩ est également prise en 

compte. Par exemple cela peut concerner l'ajout d'eau pour certaines applications de ciment, le 

processus d'injection de flocons de cellulose ou le polissage du béton sur le chantier. Ces processus 

sont toujours liés à un matériau principal ou supplémentaire.  

Les informations sur les connexions et les fixations des composants seront également utilisées 

ultérieurement pour donner plus d'informations sur le potentiel de réversibilité du composant dans 

TOTEM. > voir FAQ 54 « tƻǳǊǉǳƻƛ ǳƴ άŀǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘέ concernant les éléments réversibles ?  ». 

21. Puis-je trouver tous les composants  dans la bibliothèque TOTEM  ? 

Dans la bibliothèque TOTEM, un grand nombre de composants génériques et de composants 

spécifiques (EPD) sont disponibles pour modéliser des éléments et des bâtiments. Mais pour certains 

composants, il est très difficile de trouver les bonnes données, de sorte que certains composants ne 

peuvent pas encore être modélisés. > voir la FAQ 76 « {ǳǊ ǉǳŜƭƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎŜ ōŀǎŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜǎ composants de la bibliothèque TOTEM ? ». 

! ǘƛǘǊŜ ŘΩexemple Υ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ isolants à base de 

polyisocyanurate (PIR) car aǳŎǳƴŜ ŘƻƴƴŞŜ ƎŞƴŞǊƛǉǳŜ ƴΩŜst proposée dans EcoInvent. Pour cet exemple 

précis, il est recommandé de chercher dans la bibliothèque TOTEM le composant ǉǳƛ ǎΩŜƴ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜ 

le plus, à savoir un isolant en polyuréthane (PUR), en adaptant éventuellement le paramètre de 

conductivité thermique (lambda) de ce dernier. 

L'extension des données spécifiques dans TOTEM par les déclarations environnementales de produits 

(EPD) est une opportunité pour les fabricants de compléter la bibliothèque de composants génériques 

proposée dans TOTEM. > voir FAQ 23 « vǳΩŜǎǘ ǉǳΩǳƴŜ 9t5 Ŝǘ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Řŀƴǎ ¢h¢9aΚ ». 

22. 1ÕȭÅÓÔ ÑÕȭÕÎÅ %0$ ÅÔ ÃÏÍÍÅÎÔ ÌÅÓ ÉÄÅÎÔÉÆÉÅÒ ÄÁÎÓ 4/4%-ȩ  

Une EPD est une άŘŞŎƭŀǊŀtion environneƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘέ (Environmental Product Declaration) 

ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘΩǳƴ ŦŀōǊƛŎŀƴǘ de matériaux. Une EPD contient des informations quantifiées sur 

les impacts environnementaux des produits de construction basées sur une analyse du cycle de vie. 

Un EPD, une fois vérifiée, peut être enregistrée dans la base de données B-EPD (voir également 

https://www.health.belgium.be/fr/le-programme-epd-belge-b-epd).  

En octobre 2020, les premières B-EPD's ont été intégrées dans la bibliothèque. Les composants 

ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ ¢h¢9a ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ 9t5 ǎƻƴǘ ŀǇǇŜƭŞǎ composants spécifiques.  

TOTEM propose donc des composants génériques et maintenant, des composants spécifiques ŎΩŜǎǘ Ł 

dire, des composants déclarés par un fabricant spécifique ou par une fédération sectorielle. Vous 

https://www.health.belgium.be/fr/le-programme-epd-belge-b-epd
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pouvez reconnaître les composants spécifiques par le symbole "   et trouver avec le filtre 

"spécifique (EPD)". 

  

Pour chaque EPD, les données suivantes sont précisées dans la bibliothèque TOTEM : 

- Nom 

- Matériaux inclus 

- Type de composant (toujours spécifique (EPD)) 

- Description 

- Catégorie 

- Application 

- Épaisseur et possibilité de la modifier ou pas  

- Valeur lambda 

- Valeur R 

- Densité 

- Durée de vie 

- Unité fonctionnelle 

- Application dans une couche composée.> voir la FAQ 39 « Comment modéliser une couche 

ΨcomposéeΩ ? »  

- Base de données (origine des données utilisées) 

- Fixations incluses (oui ou non) 

- Emballages inclus (oui ou non) 

- Date de validité dŜ ƭΩ9t5 

- Spécificité (pour un ou plusieurs fabricants, pour un ou plusieurs sites de production)   

- [ƛŜƴ ǾŜǊǎ ƭΩ9t5 ŎƻƳǇƭŝǘŜ Ŝƴ ǇŘŦ (vers la base de données B-EPD) 

- Fabricant 

- ID 

- 9ǘŀǇŜǎ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭΩ9t5 

 

Dans le cadre d'une EPD, différentes applications du composant peuvent être définies. Par exemple, 

une EPD pour un isolant peut inclure différentes applications (isolation de plancher, isolation de mur, 

isolation de toitΧύΣ ou une EPD pour une brique peut définir les différentes dimensions disponibles.  

Les différentes applications peuvent être consultées dans la bibliothèque des composants de TOTEM 

en haut à droite :  
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En cliquant sur les différents onglets, les données de chaque application s'ouvrent. Il est important de 

choisir la bonne application avant d'ajouter ƭΩ9t5 à un élément. 

23. Quelle convention de mesure est utilisée dans ÌȭÏÕÔÉÌ TOTEM ? 

En architecture, il existe différentes manières de mesurer les quantités de matériaux nécessaires à la 

ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ qui peuvent conduire à différentes estimations de la quantité de matériaux 

dans un bâtiment. 

Ces façons de mesurer les quantités sont plus communément connues sous le nom de conventions de 

mesures. 

Une étude a été réalisée dans le cadre du développement de TOTEM afin de déterminer quelle 

convention de mesure fournit les quantités de matériaux calculées les plus proches de la réalité. Cette 

étude a comparé les conventions de mesure suivantes avec les quantités réelles de matériaux : 

- Dimensions axiales des éléments de construction   

- Dimensions axiales des éléments structurels   

- Dimensions extérieures  

- Dimensions intérieures  

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ƳƻƴǘǊŜnt que la convention de mesure « Dimensions axiales des éléments de 

construction » fournit le résultat le plus proche de la réalité en termes de quantités de matériaux.  

La seconde convention de mesure la plus proche de la réalité est celle des dimensions extérieures. 

Celle-ci donne une légère surestimation des quantités de matériaux mais reste proche de la réalité. 

Cette convention de mesure peut être facilement déduite des plans, est utilisée pour les calculs PEB et 

est fortement liée aux exigences des règlements de construction (par exemple, la hauteur maximale 

du bâtiment, la distance à la rue et la distance entre les bâtiments).  

Etant donné que les dimensions extérieures sont actuellement utilisées dans les réglementations PEB, 

TOTEM utilise les dimensions extérieures comme convention de mesure. Cette convention de mesure 

ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ǉǳΩŀǳ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊǎ : la longueur/hauteur des 

éléments intérieurs est mesurée ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŦŀŎŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŜȄǘérieur qui est en contact 

ŀǾŜŎ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ. 
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Créer / modifier  / ouvrir  un projet  

 

24. Comment démarrer un projet  dans TOTEM ? 

[ΩŜƴǘǊŞŜ Ψ5ŞƳŀǊǊŜǊ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻƧŜǘΩ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ Ǉŀǎ Ł Ǉŀǎ ƭŜǎ 

donƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻƧŜǘ Τ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

- Créer un projet > Voir FAQ 25  « vǳΨŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ Řŀƴǎ TOTEM ? ».  

- Créer un bâtiment > Voir FAQ 29  « Comment créer et modéliser un bâtiment ? ».  

- Modéliser les éléments ƎŞƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ > Voir FAQ 36« Comment 

modéliser un élément ? ». 

Remarques importantes  

- [ΩŀǎǘŞǊƛǎǉǳŜ όϝύ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŦŀŎǳƭǘŀǘƛǾŜǎΦ  

- Le symbole   ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜs données obligatoires manquantes 

25. 1ÕȬÅÓÔ-ÃÅ ÑÕȭÕÎ ÐÒÏÊÅÔ ÄÁÎÓ TOTEM ? 

Un projet est ici composé de deux parties : 

- La géométrie Υ ƻǴ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ƭŜ ƻǳ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘόǎύ ŎǊŞŞόǎύ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ 

géométriques qui les composent. Un élément géométrique est caractérisé par un nom, une 

catégorie et les données quantitatives qui le concernent (dimension et quantité) ; 

 

- [Ŝǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ qui composent le ou les bâtiment(s) du projet Υ ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ Ŝǎǘ 

caractérisé par un nom, une catégorie et par sa composition.  

Un projet peut contenir un ou plusieurs bâtiments ; un bâtiment ne peut pas être créé sans avoir créé 

au préalable un projet. 

Aucun calcul de score environnemental (ύ ƴŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ Řŀƴǎ ƭΩƻǳǘƛƭ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ; le calcul est 

ǇǊƻǇƻǎŞ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩǳƴ élément.  
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26. Comment ouvrir et modifier un projet existant  ? 

[ΩŜƴǘǊŞŜ ΨhǳǾǊƛǊ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŜȄƛǎǘŀƴǘΩ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŎǊŞŞ 

précédemment en le sélectionnant dans la liste. 

Cette liste des projets existants précise pour chacun le nom, ƭΩL5Σ votre rôle dans le projet (propriétaire, 

ŎƻƴǘǊƛōǳǘŜǳǊΣ Χύ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ǎŀǳǾŞ, le nombre de bâtiments dans le projet 

et la date du dernier accèsΦ [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘΣ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜΣ ouvrir ou supprimer un projet  

27. #ÏÍÍÅÎÔ ÏÕÖÒÉÒ ÕÎ ÐÒÏÊÅÔ ÃÒïï ÄÁÎÓ ÕÎÅ ÖÅÒÓÉÏÎ ÐÒïÃïÄÅÎÔÅ ÄÅ ÌȭÏÕÔÉÌ ? 

Pour ouvrir un projet créé dans une version précédente de TOTEMΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜǾǊŀ ŦŀƛǊŜ ǳƴ ŎƘƻƛȄ 

parmi ces 3 options : 

- Ouvrir le projet ǎƻǳǎ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ǾŜǊǎƛƻƴΦ Ne rien changer. 

- Archiver une copie de la version actuelle et faire un update du projet avec les données les plus 

récentes, 

- Faire un update du projet avec les données les plus récentes. 

[ΩƻǇǘƛƻƴ la plus recommandée Ŝǎǘ ƭΩƻǇǘƛƻƴ 2 qui permet de créer une archive du projet dans la version 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ Ŝǘ ƳŜǘǘǊŜ Ł ƧƻǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǊŞŎŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ TOTEM. 

28. Quels bâtiment s regrouper  dans un même projet  ? 

[ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Řƻƛǘ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ spécificités propres au 

ǘǊŀǾŀƛƭ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ : 

1) [ƻǊǎǉǳŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊŜƎǊƻǳǇŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ƳşƳŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ 

les partager de manière indépendante ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎΦ [ŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊǘŀƎŜ ƴΩŜǎǘ 

ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǉǳΩŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ {ƛ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ ǇŀǊǘŀƎŜǊ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǘ Ǉŀǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎΣ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

projets doivent être créés. > voir FAQ 60 « Comment partager un projet avec un autre 

utilisateur ? ». 

2) Dans un même projet, on peut facilement rassembler ƭŜǎ ΨǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΩ qui seront utilisés 

dans plusieurs bâtiments. > voir FAQ 36« Comment modéliser un élément ? ». 

3) Dans un même projet, on peut facilement utiliser la fonction dupliquer Ψ Ω ǇƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ŘŜǎ 

ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇŀǊŞŜǎ. > voir FAQ 56 « Comment comparer 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ? ». 
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Créer /  modéliser un bâtiment  

29. Comment créer et modéliser un bâtiment  ? 

Créer un bâtiment consiste à lui attribuer une série de données générales : comme pour le projet, 

ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƻƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻƴǘ ŦŀŎǳƭǘŀǘƛǾŜǎ Ŝǘ ǎŜǊƻƴǘ ǊŜǇǊƛǎŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Řǳ 

bâtiment > voir FAQ 50 « Comment sauvegarder un rapport ? ». 

Modéliser un bâtiment consiste à créer tous les éléments qui le composent. Dans la version actuelle 

de TOTEM, outre les éléments planaires (murs, toitures, planchers et portes/châssis), des éléments 

linéaires (poutres, poteaux, linteaux, appuis de fenêtre) et dénombrables à la pièce (portes extérieures 

et intérieures) peuvent être créés. 

Trois options sont proposées pour créer et modéliser un bâtiment : 

¶ Option 1 : aƻŘŞƭƛǎŜǊ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ΨŦǊƻƳ ǎŎǊŀǘŎƘΩ > voir FAQ 34 « Comment modéliser un 

bâtiment « from scratch » ? ».  

¶ Option 2 : Importer un bâtiment de la bibliothèque > voir FAQ 32 « Comment importer un 

bâtiment de la bibliothèque TOTEM ? ». 

¶ Option 3 : Importer un bŃǘƛƳŜƴǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ fichier au format IFC, Excel ou CSV > voir FAQ 33 

« Comment créer un bâtiment à partir de ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩǳƴ fichier au format IFC, Excel ou CSV 

? ». 

5ŀƴǎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ мΣ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞǘŀǇŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ 

Attention : la surface de plancher brute à encoder est une donnée très importante qui sera utilisée 

pour le calcul ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ environnemental du bâtiment.  > voir FAQ 31« Quelle surface de plancher 

faut-il encoder pour un bâtiment ? ». 

Iƭ ǎΩŀƎƛǘ ensuite de ǇŀǎǎŜǊ Ł ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ƭŀ modélisation la géométrie des éléments > voir FAQ 

37« Comment modéliser un ǘȅǇŜ ŘΩélément « from scratch » ? ». 

30. Quelles sont les donnéÅÓ ȬÏÂÌÉÇÁÔÏÉÒÅÓȭ ÅÔ ÌÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ȬÆÁÃÕÌÔÁÔÉÖÅÓȭ pour un 

bâtiment  ? 

LŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳŀǊǉǳŞŜǎ ŘΩǳƴŜ ϝ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ǇŀǎǎŜǊ Ł ƭΩŞǘŀǇŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ.  

Iƭ ǎΩŀƎƛǘ : 

- Du nom du bâtiment 

- De la surface de plancher brute 

{ƛ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǉǳŜ les pertes par ventilation soient prises en compte dans l'impact de la 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘϥŞƴŜǊƎƛŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Řƻƛǘ 

également être précisé : l'utilisateur peut introduire lui-même le volume (option recommandée) ; si 

celui-ci n'est pas disponible, TOTEM fait lui-même une hypothèse de volume basée sur la surface de 

plancher brute x 3 (hauteur sous plafond standard). 
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Les autres données sont uniquement informatives et peuvent être reprises dans le rapport du 

bâtiment : ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ŎƭƛŜƴǘΣ ŘŜ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜΣ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴΣ ŘŜ ƭŀ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜΣ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ όƭŜ 

Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘύΣ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞǘŀƎŜǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ  Une image ainsi que des commentaires peuvent aussi 

être ajoutés. 

31. Quelle surface de plancher faut -il encoder  pour un bâtiment  ? 

La superficie à encoder pour un bâtiment est la surface de plancher brute. Celle-ci est calculée en 

effectuant la somme des aires de plancher de chaque niveau situé dans le bâtiment, mesurées entre 

les faces externes des murs extérieurs. Cette méthode de calcul diffère de la méthode de calcul PEB. 

Doivent être pris en compte dans le calcul de la surface de plancher brute :  

- [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ planchers du bâtiment avec une hauteur sous plafond minimale de 2,20 m : 

espace chauffé et espaces non chauffés (caves, garage, grenier, atelier...). 

- La surface des escaliers, ascenseurs et gaines techniques. 

- Les ouvertures dans un plancher et les vides plus petits ou égaux à 4 m². 

La surface de plancher brute est un paramètre très important pour le ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ 

ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ. > voir FAQ 46 « Comment interpréter le score agrégé ? ». 

32. Comment importer un bâtiment de la bibliothèque TOTEM ? 

[ƻǊǎǉǳΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŎǊŞŞΣ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ζ ajouter un bâtiment de la bibliothèque » : choisir dans 

la liste, le bâtiment à importer. Vous pouvez sélectionner un bâtiment prédéfini proposé dans la 

bibliothèque par défaut, ou un bâtiment que vous avez ajouté à la bibliothèque. 

33. Comment créer un bâtiment  à partir de ÄÏÎÎïÅÓ ÄȭÕÎ fichier au format IFC, Excel ou 

CSV ? 

[ƻǊǎǉǳΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŎǊŞŞΣ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ζ ƛƳǇƻǊǘŜǊ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ LC/, Excel ou CSV ». 

Rechercher ensuite le fichier IFC, Excel ou CSV sur votre ordinateur (limite = 20Mo) et importez-le. 

tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ à propos du format du fichier à ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ƭΩimportation, vous pouvez vous 

référer au document « Format of the Excel or CSV file for import in TOTEM » dans la section 

ΨŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴΩ Řǳ ǎƛǘŜ ¢h¢9aΦ  

Un modèle de fichier Excel est proposé dans la section « documentation » de TOTEM ; vous pouvez 

compléter ce fichier avec les éléments de votre projet. Vous pouvez télécharger le modèle du fichier 

ici (Format xls ς disponible en anglais). 

Vous obtenez alors une liste de tous les éléments présents dans votre fichier. 

Pour importer ces éléments dans TOTEM, il existe 2 options : 

1. Sélectionner manuellement les éléments et les lier à un élément TOTEM (vous pouvez lier 

plusieurs éléments Ł ƭŀ ƳşƳŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ TOTEM) ; 

https://www.totem-building.be/services/rest/downloads/download?id=65&lang=EN&transId=158&v=0
https://www.totem-building.be/services/rest/downloads/download?id=71&lang=EN&transId=182&v=0
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2. Utiliser la fonction « Importation automatique » dans laquelle les éléments similaires à un 

ŎŜǊǘŀƛƴ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊύ ǎƻƴǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǊŜƎǊƻǳǇŞǎ Ŝǘ ƭƛŞǎ Ł όǳƴ 

ƴƻƳōǊŜ ƳƛƴƛƳǳƳύ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ TOTEM appropriés.  

Les quantités encodées dans le fichier importé pour chaque élément sont automatiquement reprises 

pour les éléments TOTEM auxquels ils ont été liés. 

Lors de la ré-ƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊΣ les quantités sont recalculées automatiquement.  

Remarque : [ŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴ dépend de la qualité du fichier. 

34. Comment modéliser un bâtiment «  from scratch  » ? 

Afin de modéliser un bâtiment dans TOTEM, il faut y encoder les informations nécessaires à 

ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ ƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭΦ 5ŜǳȄ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŜƴŎƻŘŞŜǎ : 

- Les données géométriques du bâtiment Υ 5ŀƴǎ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ 

ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ (murs, sols, toitures, portes 

et fenêtres, poutres, colonnes, linteaux, seuils et appuis de fenêtre) doit être modélisé à 

travers les éléments qui le composent. Chaque élément doit se faire attribuer un nom, une 

catégorie, une quantité (surface pour les éléments planaires, longueur pour les éléments 

linéaires, unité pour tous les éléments) ainsi quΩun type ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ.  

- Les données sur le « ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ » : Ces données concernent la composition des éléments.  

Vous pouvez commencer le travail de modélisation : 

- Par la géométrie 

- tŀǊ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ 

Enfin, vous pouvez lier les éléments à la géométrie. Lorsque cela est fait pour tous les éléments, 

ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜ votre bâtiment est prêt à être calculé. 

Modéliser un élément  

35. Quels éléments faut -il modéliser  ? 

[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŀ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǉǳΩƛƭ ƳƻŘŞƭƛǎŜΣ Ƴŀƛǎ ǇƻǳǊ ƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜǎ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ƭΩƛŘŞŀƭ 

Ŝǎǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ǳƴ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ Cependant, dans la version actuelle de TOTEM, les 

éléments planaires, les éléments linéaires et les éléments ΨǇar pièceΩ peuvent être modélisés dans un 

bâtimentΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

- Planchers Υ ǇƭŀƴŎƘŜǊǎ ǎǳǊ ǎƻƭΣ ǇƭŀƴŎƘŜǊ ŘΩŞǘŀƎe, plancher du grenier, plancher au-ŘŜǎǎǳǎ ŘΩǳƴ 

espace non chauffé. 

- Murs : murs extérieurs, murs de cave, murs mitoyens et murs intérieurs (porteurs et non 

porteurs). 
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- Toitures : toitures plates et inclinées, 

- Ouvertures : portes et fenêtres (intérieurs et extérieurs), linteaux, seuils et appuis de fenêtre. 

- Eléments de structure : poutres et colonnes. 

- Traitement du sol 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŀƧƻǳǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǾŜǊǎƛƻƴǎ ŦǳǘǳǊŜǎ ǇƻǳǊ ŎƻǳǾǊƛǊ ƭŜǎ installations 

techniques, les escaliers, les fondations et les balcons. [ƻǊǎǉǳŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ 

sont comparées, il est important que les mêmes éléments y soient intégrés. Cela n'a pas de sens 

de comparer les résultats d'un bâtiment où, par exemple, les portes intérieures n'ont pas été 

incluses avec un bâtiment où les portes intérieures ont été incluses. 

36. Comment modéliser un élément  ? 

Un élément doit être modélisé en deux étapes : 

- Définir sa géométrie Υ ŎΩŜǎǘ-à-dire les quantitéǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ (surface ou longueur et 

nombre), 

- 5ŞŦƛƴƛǊ ǎƻƴ ΨtypeΩ ŎΩŜǎǘ-à-dire en définir les différents composants. 

Plusieurs solutions sont proposées pour modéliser un ǘȅǇŜ ŘΩélément : 

- Importer un élément de la bibliothèque > voir FAQ 14 « /ƻƳƳŜƴǘ ƛƴǘŞƎǊŜǊ ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ 

de la bibliothèque dans un bâtiment ? ». 

- ModéliseǊ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ΨŦǊƻƳ ǎŎǊŀǘŎƘΩ > voir FAQ 37 « Comment modéliser un ǘȅǇŜ ŘΩélément 

« from scratch » ? ». 

37. Comment modéliser un ÔÙÐÅ Äȭélément « from scratch  » ? 

  
CŜǊǘŀƛƴǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇǊŞŘŞŦƛƴƛǎ όǇƻǳǘǊŜǎ Ŝǘ ǇƻǘŜŀǳȄΣ ƭƛƴǘŜŀǳȄΣ ŀǇǇǳƛǎ ŘŜ ŦŜƴşǘǊŜΣ ǇƻǊǘŜǎ Ŝǘ murs 

rideaux) ne peuvent être modifiés et doivent donc être utilisés tels quels.  

tƻǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞ ŘŜ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ 

ǇǊŞŘŞŦƛƴƛ ǇǊŞǎŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŜǊΦ 5Ŝ ŎŜǘǘŜ ƳŀƴƛŝǊŜΣ ƻƴ ŞǾƛǘŜ ǉǳŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ 

couches ne soient oubliées (par exemple les ancrages ou les membranes). ¦ƴ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ǇŜǳǘ, 

malgré tout, şǘǊŜ ŎǊŞŞ ǇŀǊ ǳƴ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ ΨǇŀƎŜ ōƭŀƴŎƘŜΩ ǎΩƛƭ ƭŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜΦ ±ƻƛŎƛ ƭŀ marche à 

suivre : 

- 5ŀƴǎ ΨǘȅǇŜs ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΩΣ ŎƘƻƛǎƛǊ « créer un nouveau type » : un pop-ǳǇ ǎΩƻǳǾǊŜ dans lequel il 

faut ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŀ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ όƳǳǊΣ ǇƭŀƴŎƘŜǊΣ ǘƻƛǘǳǊŜ, ouvertures et aménagements 

extérieurs). 

- Attribuer ŀǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ΨǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΩ un nom, et une description. 

- Modéliser les différentes couches qui ŎƻƳǇƻǎŜƴǘ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ :  

o via « ajouter un composant ». Ce bouton vous amène à la bibliothèque des 

composants, où vous pouvez utiliser la fonction de recherche et des filtres pour 

rechercher le composant qui convient à votre élément. Sur la base du nom du 

composant et des détails figurant sur le côté droit de la bibliothèque du composant, 
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l'utilisateur peut vérifier ce qui est inclus dans l'impact du composant > voir FAQ 19 « 

Les matériaux auxiliaires et les fixations sont-ils inclus dans les composants de la 

bibliothèque ? ».  

o Une fois le composant identifié, sélectionnez-le dans la liste (à gauche) et choisissez 

« utiliser ce composant η όŁ ŘǊƻƛǘŜύΣ ƭŜ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ Ŝǎǘ ŀƧƻǳǘŞ Ł ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ 

- Si besoin, le composant peut être adapté : en cliquant sur le composant (à gauche) certains 

paramètres peuvent être modifiés (à droite).  

o adapter le nom du composant  

o adapter ƭŜ ǎǘŀǘǳǘ ΨƴƻǳǾŜŀǳκŜȄƛǎǘŀƴǘ/réemployéΩ > voir FAQ 68 « vǳŜƭ Ŝǎǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ 

ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ composant « existant » Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘΩǳƴ composant neuf sur les impacts 

environnementaux ? », et FAQ 70 «vǳŜƭ ŜŦŦŜǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ Řǳ ǎǘŀǘǳǘ ΨǊŞŜƳǇƭƻȅŞ Ψ ŀǳǊŀ ǘΩƛƭ 

sur le score environnemental de ce composant ? ».  

o adapter ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ (seuls certains composants le permettent) > voir FAQ 40 « Est-il 

ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘΩǳƴ composant ? ». 

o modifier la valeur lambda (uniquement pour les isolants)  

o remplacer un matériau principal ou auxiliaire par une EPD (uniquement s'il y a une 

correspondance exacte) > voir FAQ 42 « Puis-je modifier la composition d'un 

composant de la bibliothèque ? ».  

Remarque : seuls les paramètres qui sont indiqués en noir sont adaptables ; si les 

paramètres sont indiqués en gris, leurs valeurs ne sont pas adaptables. 

-  Si le composant est lui-même composé de plusieurs composants > voir FAQ 39 « Comment 

ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ŎƻǳŎƘŜ ΨcomposéeΩ ? ». 

- ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ réaliséΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ peut « appliquer » pour obtenir le score 

ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǘ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ¦ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ et/ou « créer η ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ : il est alors 

ajouté au projet.  

Remarque : Les couleurs rouge et bleue de la barre située sur le côté gauche de la composition des 

couches d'un élément indiquent la position des couches (intérieur /extérieur). 

38. #ÏÍÍÅÎÔ ÁÄÁÐÔÅÒ ÕÎ ÔÙÐÅ ÄȭïÌïÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ ÂÉÂÌÉÏÔÈîÑÕÅ Û ÍÏÎ ÐÒÏÐÒÅ ÐÒÏÊÅÔ ȩ 

Il est fortement recommandé de partir d'un élément prédéfini dans la bibliothèque et de le 

personnaliser ensuite. Cela permet d'éviter d'oublier certains composants (par exemple : les fixations 

ǇƻǳǊ ǳƴ ǇŀǊŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ƳŜƳōǊŀƴŜǎΣ ΧύΦ Pour ajouter un élément de la bibliothèque : 

- Dans "types d'éléments", choisissez l'option "ajouter à partir de la bibliothèque". 

- Recherchez dans la bibliothèque des éléments un type d'élément qui correspond globalement 

au type d'élément que vous souhaitez modéliser. Différentes fonctions de recherche sont 

ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ όǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ΨǇƭŜƛƴ ǘŜȄǘŜΣ ƻǳ ǇŀǊ ǾŀƭŜǳǊ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎύ, des filtres sont disponibles ainsi 

que différents types de tri des résultats.  
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- Ajoutez le type d'élément approprié à votre projet avec "sélectionner et retourner au projet" 

(vous pouvez ajouter plusieurs types d'éléments à votre projet en même temps). 

- Le ou les types d'éléments ont maintenant été ajoutés à votre projet. Vous pouvez modifier le 

type d'élément en cliquant sur l'icône du crayon dans la colonne "nom". Le pop-up du type 

d'élément s'ouvrira et vous verrez tous les composants qui font partie du type d'élément.  

- Si besoin, ǳƴ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǇŜǳǘκǇŜǳǾŜƴǘ être adapté(s) : en cliquant 

sur le composant (à gauche) certains paramètres peuvent être modifiés (à droite) : 

o Ajouter de nouveaux composants au type d'élément via le bouton "Ajouter un 

composant". 

o Ajustez les paramètres du composant : en cliquant sur le composant (à gauche) 

certains paramètres peuvent être modifiés (à droite).  

Á adapter le nom du composant  

Á adapter ƭŜ ǎǘŀǘǳǘ ΨƴƻǳǾŜŀǳκŜȄƛǎǘŀƴǘκǊŞŜƳǇƭƻȅŞΩ > voir FAQ 68« Quel est 

ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ composant « existant » Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘΩǳƴ composant 

neuf sur les impacts environnementaux ? », et FAQ 70 «Quel effet le choix du 

ǎǘŀǘǳǘ ΨǊŞŜƳǇƭƻȅŞ Ψ ŀǳǊŀ ǘΩƛƭ ǎǳǊ ƭŜ score environnemental de ce 

composant ? ».  

Á adapter ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ (seuls certains composants le permettent) > voir 40 FAQ 

« Est-ƛƭ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘΩǳƴ composant ? ». 

Á modifier la valeur lambda (uniquement pour les isolants)  

Á Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ŘΩǳƴ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ remplacer un matériau 

principal ou auxiliaire par une EPD (uniquement s'il y a une correspondance 

exacte > voir FAQ 42 « Puis-je modifier la composition d'un composant de la 

bibliothèque ? ». 

Remarque 1 : Seuls les paramètres qui sont indiqués en noir sont adaptables ; si les 

paramètres sont indiqués en gris, leurs valeurs ne sont pas adaptables. 

Remarque 2 : {ƛ Ǿƻǳǎ ƳƻŘƛŦƛŜȊ ƭΩélément (épaisseurs ou composants), la description de 

celui-Ŏƛ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜ ǇƻǳǊ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ Ł ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǘŜƭ ǉǳΩƛƭ ŀ ŞǘŞ ƳƻŘƛŦƛŞ  

 

o Remplacer un composant par un autre composant de la bibliothèque : pour ce faire, 

cliquez sur le composant à remplacer dans la composition de l'élément (à gauche de 

l'écran) et cliquez ensuite sur "remplacer". Ceci vous amène à la bibliothèque. Par 

défaut, la bibliothèque est filtrée en fonction de la catégorie du composant que vous 

souhaitez remplacer.  
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¶ Par exemple : si vous voulez changer la couche d'isolation d'un 

élément, la bibliothèque filtrera automatiquement sur la catégorie 

"matériaux d'isolation" afin que seuls les composants de cette 

catégorie soient affichés. Bien entendu, il est toujours possible de 

modifier ou de supprimer le filtre, de sorte que vous puissiez 

également rechercher un composant approprié en dehors de la 

catégorie en question.  

¶ Lorsque vous avez trouvé le composant approprié à utiliser dans votre 

élément, cliquez sur "+ utiliser ce composant". Le composant est 

maintenant appliqué à votre élément. 

39. #ÏÍÍÅÎÔ ÍÏÄïÌÉÓÅÒ ÕÎÅ ÃÏÕÃÈÅ Ȭcomposéeȭ ? 

5ŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜǾǊŀ ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ŘŜǎ couches composées de plusieurs composants 

(exemple : une couche composée d’une ossature en bois et d’un isolant dans l’ossature). Une couche 

composée est limitée à 4 composants. 

Pour modéliser une couche composée : 

- Créer une couche et choisir un premier composant, ajoutez-ƭŜ Ł ƭΩélément.  

- wŜƴŘǊŜ ŎŜǘǘŜ ŎƻǳŎƘŜ ΨŎƻƳǇƻǎŞŜΩ : sélectionner le premier composant et opter pour « Rendre 

composée », choisir dans la bibliothèque le second composant.  

 

Remarques : Tous les composants ne peuvent pas être utilisés dans une couche composée. Dans 

la bibliothèque de composants, le paramètre "application couche" précise si un composant 

peut être utilisé dans une couche composée ou non. Ce paramètre peut prendre 3 valeurs :  

- Couches composées uniquement : ces composants peuvent uniquement être utilisés 

dans une couche composée (par exemple, profilés de fenêtre devant être combinés à 

chaque fois avec un vitrage) 

- Uniquement les couches non composées : ces composants ne peuvent pas être utilisés 

dans des couches composées (par exemple, les couches de peinture ou les structures 

porteuses en béton qui ne peuvent être appliquées qu'en couche homogène). 

- Couches composées et non composées (par exemple, les isolants qui peuvent être 

utilisés comme couche continue ou dans une structure) 

Lorsque vous cliquez sur "rendre composée", les composants qui ne sont pas adaptés à 

l'application dans une couche composée sont automatiquement en bas de la liste dans la 

bibliothèque. 

 

Si un composant n'est pas adapté à une couche composée, l’option "rendre composée" ne sera 

pas disponible.  

 

Si vous ajoutez un composant qui ne convient pas à une couche composée, ce second 

composant sera ajouté à votre élément en tant que couche séparée. 
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- Une couche composée peut-être composée de 4 composants maximum. En fonction du 

nombre de composants repris dans votre couche composée, plusieurs configurations vous 

sont proposées schématiquement. Pour visualiser ces alternatives et sélectionner celle qui 

convient, cliquez sur ϥŎƻǳŎƘŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜΩ.  

- Après avoir ajouté les composants à la couche composée, ceux-ci doivent être adaptés : 

o le ratio des composants doit être ajusté. Il est également important que la couche 

composée soit entièrement remplie.  

o Le statut (nouveau/existant/réutilisé) peut être modifié pour chacun des sous-

composant. 

40. Est-ÉÌ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄÅ ÍÏÄÉÆÉÅÒ ÌȭïÐÁÉÓÓÅÕÒ ÄȭÕÎ composant  ? 

Pour chaque composant, TOTEM propose une épaisseur standard. En fonction du composant utilisé, 

l'épaisseur peut être modifiée par l'utilisateur. Dans la bibliothèque, il est indiqué si l'épaisseur peut 

être modifiée (en noir) ou est fixe (en gris).  

Il y a deux raisons pour lesquelles l'épaisseur de certains composants ne peut pas être modifiée dans 

TOTEM :  

¶ Si le composant inclut ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŀǳȄƛƭƛŀƛǊŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ǎŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όǇŀǊ 

exemple colle, fixation mécanique ...). L'impact des matériaux auxiliaires ne varie pas 

ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ Ł ƭϥŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ όƭΩƛǎƻƭŀƴǘ ƭǳƛ-même) Τ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Ŝǎǘ 

donc fixe pour ces composants. 

¶ Si le composant n'a pas une structure homogène. Par exemple, certains isolants ont un 

revêtement (par exeƳǇƭŜ ǳƴ ǇŀƴƴŜŀǳ Řϥƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŦŜǳƛƭƭŜ ŘΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳύΦ [ϥƛƳǇŀŎǘ Řǳ 

revêtement ne varie pas proportionnellement à l'épaisseur du matériau principal (isolant).  

Si l'épaisseur souhaitée du composant est supérieure à ce qui est disponible dans TOTEM et que 

l'épaisseur est fixe, il est possible de superposer plusieurs couches d'un composant pour obtenir 

l'épaisseur souhaitée. Toutefois, il convient de faire preuve d'une certaine prudence dans cette 

approche, car cela signifie que l'impact des fixations (si elles sont incluses dans l'impact du composant 

- le nom le précise) et (éventuellement) des couches telles que les revêtements ou les couches cachées 

sont comptées plusieurs fois. Une autre option consiste à suggérer un nouveau composant dans la 

bibliothèque de composants (via le bouton "suggérer un nouveau composant"). Ces demandes sont 

examinées par les développeurs de l'outil et incluses autant que possible dans les nouvelles versions 

de l'outil TOTEM. 

Remarque : Pour les composants dont les épaisseurs sont adaptables, les noms de ceux-ci ne 

ŎƻƴǘƛŜƴƴŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǳǊ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Τ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŀŘŀǇǘŜǊ ƭŜ ƴƻƳ ŘΩǳƴ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ 

Ŝǘκƻǳ ƭŀ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ƛƭ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ǇƻǳǊ ǊŜŦƭŞǘŜǊ ƭŜs paramètres du composant 

Ŝǘκƻǳ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ 
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41. Est-ÉÌ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄÅ ÍÏÄÉÆÉÅÒ ÌÁ ÖÁÌÅÕÒ ,ÁÍÂÄÁ ÄȭÕÎ composant  ? 

Seule la valeur lambda des isolants ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƳƻŘƛŦƛŞŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ [ŀ ǾŀƭŜǳǊ ƭŀƳōŘŀ ǇǊƻǇƻǎŞŜ ǇŀǊ 

défaut dans la bibliothèque est la valeur moyenne des valeurs lambda dans la base de données EPBD 

(06/2016) (www.epbd.be). > Voir FAQ 74 « Quelle valeur Lambda est utilisée dans TOTEM ? ». 

Pour les autres composants, la valeur proposée par défaut est issue de la norme NBN B 62-002:2008 

(Annexe A et B), mais ne peut pas être ƳƻŘƛŦƛŞŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

42. Puis-je modifier la composition d'un composant de la bibliothèque ?  

De manière générale, il n'est pas possible de modifier la composition d'un composant dans la 

bibliothèque. Il n'est donc pas possible, par exemple, de choisir un matériau de fixation différent pour 

un composant, vous devez chercher un composant approprié dans la bibliothèque des composants. 

tƻǳǊ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎΣ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎƻƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ dans la 

bibliothèque (par exemple, une application collée et une application fixée mécaniquement). 

Une exception à la règle est l'utilisation d'un ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ όƛǎǎǳ ŘΩǳƴŜ EPD) en remplacement 

ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ ƎŞƴŞǊƛǉǳŜΦ Ce type de remplacement partiel n'est possible que si le 

composant spécifique (EPD) correspond exactement au matériau générique du composant. Les 

développeurs d'outils procèdent à un examen des similitudes entre les matériaux génériques et 

spécifique (EPD). 

Un exemple de cela est le composant générique "béton armé". Ce composant est constitué de béton 

(matériau principal) et d'armature (matériau auxiliaire). Si un composant spécifique (EPD) pour le 

béton seul (sans armature) est disponible dans la bibliothèque TOTEM et qu'il correspond au béton 

générique : ce composant peut être utilisé à la place du béton générique comme «matériau principal » 

du composant. TOTEM calculera alors avec les données spécifiques pour le béton, et les données 

génériques ǇƻǳǊ ƭΩŀǊƳŀǘǳǊŜ. Si le composant spécifique (EPD) concerne le béton armé, celui-ci peut 

remplacer la totalité du composant générique.  

> Voir la FAQ "Comment utiliser un composant spécifique (EPD) dans un élément ? ». 

43. Comment utiliser un composant spécifique (EPD) dans un élément ?  

Lorsque le symbole  Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝǎǘ ƛƴŦƻǊƳŞ ǉǳΩǳƴ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ 

spécifique (EPD) est disponible dans la même catégorie de composant. Il y a 3 façons d'utiliser un 

composant spécifique (EPD) dans un élément : 

- Comme composant complet d'un élément : via "Ajouter un composant" pour ajouter un 

composant spécifique (EPD) comme nouvelle couche dans un élément, ou via "Remplacer" où 

le composant spécifique (EPD) est utilisé pour remplacer une couche existante dans un 

élément. Si le symbole " " Ŝǎǘ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł ǳƴ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ ƎŞƴŞǊƛǉǳŜΣ ŎŜƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳΨǳƴ 

composant spécifique (EPD) est disponible dans la même catégorie. Par exemple, vous avez 

choisi une tuile générique comme finition de toiture dans votre élément ; le symbole  à 

http://www.epbd.be/
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côté de cet élément signifie qu'un ou plusieurs composants spécifiques (EPD) sont disponibles 

dans la catégorie des matériaux de toiture. Remplacez le composant via "remplacer".  

- Comme partie d'une couche composée : un composant spécifique (EPD) peut être utilisé 

comme l'un des composants d'une couche composée. Cela peut être fait de la même manière 

que pour les composantes génériques de TOTEM. > Voir la FAQ "Comment modéliser une 

ŎƻǳŎƘŜ ΨcomposéeΩ ? ». 

- Pour remplacer un matériau principal ou auxiliaire dans un composant : cette option n'est 

disponible que si un composant spécifique (EPD) déclare un produit similaire soit au matériau 

principal soit au matériau ou auxiliaire du composant générique à remplacer. > Voir la FAQ 

« Puis-je modifier la composition d'un composant de la bibliothèque ? ». 

Ces composants spécifiques (EPD) sont reconnaissables dans la bibliothèque de composants 

par leur couleur grise. Vous ne pouvez pas utiliser ce type dΩ9t5 comme un composant 

complet, mais uniquement pour remplacer un matériau d'un composant générique.  

 Si ŎΩŜǎǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ƭŜ Ŏŀǎ, TOTEM le signale dans la composition détaillée du composant avec le 

symbole  : dans ce cas, un ou plusieurs composants spécifiques (EPD) sont disponibles 

comme alternative au composant générique. Le type de composant générique devient alors 

un "composant personnalisé".  

 

Exception : Parfois, un composant spécifique (EPD) peut être équivalent à une combinaison de plusieurs 

composants génériques. Par exemple, les fenêtres prédéfinies dans TOTEM sont composées de 2 

composants génériques : 1 pour le profil et 1 pour le vitrage. Cependant, l'EPD d'une fenêtre peut inclure 

les deux composants simultanément. Il est donc important de lire la description de ce qui est inclus dans 

le volet spécifique (EPD). Si un élément de fenêtre est construit à partir de zéro, il suffit d'ajouter le 

composant spécifique (EPD) à l'élément, car il contient les deux composants. Si un composant-cadre 

prédéfini est utilisé, l'un des deux composants génériques peut être remplacé par le composant 

spécifique (EPD) et l'autre composant générique doit être retiré de l'élément.  

Résultats et rapports  

44. Sous quelles formes est présenté le score environnemental  ÄȭÕÎ ïÌïÍÅÎÔ Ⱦ 

bâtiment  ? 

[Ŝǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǎƻƴǘ donnés dans TOTEM à 

plusieurs niveaux : 

- un score environnemental total agrégé exprimé Ŝƴ άmilliǇƻƛƴǘǎέ > voir FAQ 45 « Que représente 

le score agrégé ? »  

- des scores détaillés : 

¶ 9ƴ ҈ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǇŀǊ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ όǎŎƻǊŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ōŃǘƛƳŜƴǘύ  

¶ En % réparti par composant (score au niveau élément) 
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¶ Avec le détail pour la part « matériaux » et la part « énergie » 

¶ Avec le détail ǇŀǊ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ  

¶ Avec le détail par étape du cycle de vie  

45. Que représente  le score agrégé ? 

Afin de faciliter la comparaison entre variantes, les différents impacts environnementaux considérés 

dans TOTEM peuvent être agrégés en un score unique, exprimé en millipoints par unité fonctionnelle 

(m2, m ou unité pour un élément, m2 de plancher pour un bâtiment).  

Ce score environnemental est obtenu en additionnant les scores de chaque indicateur (x Kg éq. CO2 

pour le réchauffement climatique) multipliés au préalable par un facteur ŘΩŀƎǊŞƎŀǘƛƻƴ spécifique.   

Le score agrégé est calculé en deux étapes. 

Dans un premier temps, les indicateurs environnementaux sont normalisés en les comparant avec 

ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ όimpact global par personne). 

Ensuite, dans un second temps, les scores normalisés sont pondérés et additionnés pour obtenir le 

score agrégé. Les facteurs de pondération sont dérivés de la consultation des parties prenantes, de 

critères factuels et de l'avis d'experts. Une correction supplémentaire pour la robustesse des 

indicateurs est également appliquée à l'ensemble de pondération. 

   

> Voir FAQ 46 « Comment interpréter le score agrégé ? ». 

46. Comment interpréter le score agrégé ? 

Le résultat environnemental agrégé est présenté selon le niveau Ŝǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ό¦Cύ 

utilisée :  > voir FAQ 47 « vǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘκŞƭŞƳŜƴǘ ? » 

- Pour un élément en mPt/FU : 

o Pour les éléments planaires (par exemple les murs), cela correspond à 1 m² de 

ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ 

o Pour les éléments linéaires, (par exemple les poutres), cela correspond à 1 m courant 

ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ 

o tƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ΨŁ ƭŀ ǇƛŝŎŜΩ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜs), cela correspond à une pièce de 

ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ 

Remarque : Pour comparer des éléments, il faut s’assurer de comparer des alternatives 

équivalentes. Par exemple, on peut comparer un mur extérieur de 1 m2 à un autre de 

1m2 si l’on prend en compte des performances similaires (comme la valeur de U et la 

résistance par exemple). 

- Pour un bâtiment : en mPt/ m² de surface de plancher brute du bâtiment 
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47. 1ÕÅÌÌÅ ÅÓÔ ÌȭÕÎÉÔï ÆÏÎÃÔÉÏÎÎÅÌÌÅ ÄȭÕÎ ÂÝÔÉÍÅÎÔȾïÌïÍÅÎÔ ? 

[ΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ό¦Cύ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŜǊ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎκŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ 

des performances similaires. Vous pouvez, par exemple, comparer 1m2 ŘΩǳƴ mur extérieur avec 1m2 

ŘΩǳƴ ŀǳǘǊŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ƳǳǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǎƛ Ǿƻǳǎ ǇǊŜƴŜȊ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŞƎŀƭement les exigences de performance 

ŘŜ ŎŜǎ ƳǳǊǎ όǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ¦Σ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǇƻǊǘŀƴǘŜΣ ΧύΦ !ǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ 

ǇƭŀƴŎƘŜǊ ōǊǳǘŜ Ŝǎǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŜǊ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΦ 

TOTEM considère les unités fonctionnelles suivantes : 

Unité fonctionnelle (UF) bƛǾŜŀǳ Ŝǘ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

m² Eléments plats : plancher, mur, fenêtre, toiture 

m Eléments linéaires : poutre, colonne, linteau, appui de fenêtre et  

Pièce Eléments dénombrables : porte 

m² plancher brut Niveau du bâtiment 

  

48. /Ĭ ÔÒÏÕÖÅÒ ÌÅ ÓÃÏÒÅ ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔÁÌ ÄȭÕÎ ïÌïÍÅÎÔ ? 

Pour rappel TOTEM ŘƛǎǘƛƴƎǳŜ ǳƴ ΨŞƭŞƳŜƴǘ ƎŞƻƳŞǘǊƛǉǳŜΩ Ŝǘ ǳƴ ΨǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΩΣ ǇƻǳǊ ǘǊƻǳǾŜǊ ƭŜ ǎŎƻǊŜ 

environnemental de ceux-ci : 

- Elément géométrique : Eƴ ŀƭƭŀƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ƴƻƳ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞ 

apparaît le tableau reprenant tous les éléments géométriques du bâtiment ; dans ce tableau, 

le score environnemental total est précisé (celui-ci correspond donc au score/unité 

fonctionnelle (UF = m2, m, pièce) Řǳ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ŎƘƻƛǎƛ ƳǳƭǘƛǇƭƛŞ ǇŀǊ ƭa quantité (m2, m, 

pièce) ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƎŞƻƳŞǘǊƛǉǳŜύΦ A côté du score environnemental total, les scores liés aux 

ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ Ł ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŘƛǎǘƛƴŎǘŜΦ 

- [Ŝ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ :  

o Dans la bibliothèque des éléments : en plus de la composition de votre élément, vous 

pouvez également y consulter les résultats. Pour ce faire, sélectionnez d'abord un 

élément dans la bibliothèque des éléments ; Les résultats se trouvent dans l'onglet 

"résultats" sur la droite de l'écran. 

o Dans un projet :  

Á ¦ƴŜ ǾǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ Υ Ŝƴ ŀƭƭŀƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ǎǳǊ ΨǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΩ 

ŀǇǇŀǊŀƞǘ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ ǊŜǇǊŜƴŀƴǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ; dans ce 

tableau, le score environnemental par m² est précisé (avec le détail pour le 

score ǘƻǘŀƭΣ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ Ł ƭΩŞƴŜǊƎƛŜύ. 

Á Une vue détaillée par type :  

1. hǳǾǊƛǊ ƭŜ ŘŞǘŀƛƭ Řǳ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ όƛŎƾƴŜ ) 

2. !ƭƭŜǊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Ψ  Ψmontrer les résultats pour ce type d’élémentΩ :  

o Un premier niveau de résultat est proposé dans la partie de 

ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ :  

Á UƴŜ ΨōŀǊǊŜΩ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎŎƻǊŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ 

catégorie enregistrés dans la bibliothèque 
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Á Un graphique présentant la part relative de chaque 

ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ > voir FAQ 46 « Comment 

interpréter le score agrégé ? ». 

Á Le score environnemental et la valeur U de ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ 

exprimé en pt/UF de cet élément 

 

Á En allant ǎǳǊ Ψrésultats détaillés’ : une page est proposée avec le détail des 

ΨƛƳǇŀŎǘǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄΩ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ > voir FAQ 52 «Comment 

ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ? ». 

49. /Ĭ ÔÒÏÕÖÅÒ ÌÅ ÓÃÏÒÅ ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔÁÌ ÄȭÕÎ ÂÝÔÉÍÅÎÔ ? 

Pour obtenir le score ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ : 

- !ƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ƴƻƳ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ 

- !ŎǘƛǾŜǊ ƭΩƛŎƾƴŜ ΩŎŀƭŎǳƭŜǊ Ŝǘ ŎǊŞŜǊ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Řǳ score ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΩ  

o Un premier niveau de résultat est proposé : le score environnemental du bâtiment 

exprimé en mPt/m² de surface de plancher brute de ce bâtiment  

o Un diagramme représente la distribution relative ŘŜ ŎŜ ǎŎƻǊŜ ǇŀǊ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ 

composant le bâtiment (exprimé en %). 

 

!ƭƭŜǊ ǎǳǊ ΨAfficher les résultats détaillésΩ : une page est proposée avec le détail ŘŜǎ ΨƛƳǇŀŎǘǎ 

ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄΩ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ > voir FAQ 53 « Comment interpréter les résultats au niveau du 

bâtiment ? ». 

50. Comment sauvegarder un rapport  ? 

Pour un élément ou un bâtiment, un rapport complet peut être réalisé et sauvegardé ; celui-ci sera 

ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Ǿƛŀ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ΨǊŀǇǇƻǊǘǎΩΣ marche à suivre : 

- Aller dans les résultats détaillés > voir FAQ 49 « hǴ ǘǊƻǳǾŜǊ ƭŜ ǎŎƻǊŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘΩǳƴ 

bâtiment ? » et FAQ 52 « Comment ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ? ». 

 

- En haut à droit choisir Υ ΨŎǊŞŜǊ ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘΩ ;  

 

- Pour un bâtiment : 

 

o [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŎƘƻƛǎƛǊΣ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴ menu contextuel, les données à inclure dans le 

ǊŀǇǇƻǊǘ όǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄΣ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ŀǾŜŎ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜǎ 

ŞƭŞƳŜƴǘǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǘκƻǳ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜƴǘǊées avec la composition des types 

ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎύΦ  Il peut également choisir si une photo et/ou les graphiques doivent être 

insérés. 
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Remarque : Au niveau du bâtiment, le rapport ne contiendra qu’un tableau 

d’indicateurs d’impacts environnementaux pour le bâtiment dans son ensemble. Si 

vous souhaitez obtenir des résultats par catégories d’éléments, par éléments ou par 

cycle de vie spécifique, vous pouvez les télécharger dans un fichier Excel à partir du 

tableau « Impacts par indicateurs ». > voir FAQ 51 « Comment exporter un rapport en 

PDF ou Excel ? » 

 

- Pour un élément : 

o LΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ǉeut choisir, dans un menu contextuel en trois étapes, le niveau de détail 

des résultats qui doivent être inclus dans le rapport (par exemple, résultats d'impacts 

environnementaux et / ou données d'entrée concernant la composition des types 

d'éléments, résultats par phase du cycle de vie, etc.) .  

- A la fin du menu contextuel, ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŎƘƻƛǎƛt « créer le rapport » et celui-Ŏƛ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ. 

Pour sauvegarder le rapport : choisir « enregistrer le rapport ». Il sera ajouté à la liste 

ŘŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘǎ Ŝǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Ǿƛŀ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ Řŀƴǎ ΨǊŀǇǇƻǊǘǎΩΦ Il est 

également possible de télécharger ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ ƭƻŎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ 

PDF. > voir FAQ 51 « Comment exporter un rapport en PDF ou Excel ? » 

51. Comment exporter un rapport en PDF ou Excel ? 

Que ce soit pour un élément ou un bâtiment, un rapport complet peut être créé et enregistré. Ces 

rapports peuvent également être téléchargés et enregistrés localement sous format .pdf. 

Lƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜȄǇƻǊǘŜǊΣ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŀǘ 9ȄŎŜƭΣ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǘŀōƭŜŀǳȄ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŞǘŀƛƭƭés 

ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ Ŝǘ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ /ŜǘǘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƛƴŘƛǉǳŞŜ ǇŀǊ ƭΩƛŎƾƴŜ ζ» 

située sur le côté du tableau. 

Par exemple : 

 

Les résultats « Impact de ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǾǎΦ LƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ » ainsi que les résultats par indicateurs 

ŘΩƛƳǇŀŎǘ sont également exportables en format .xls. 

Au niveau du bâtiment, il est également possible ŘΩŜȄǇƻǊǘŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ dans un fichier Excel pour les 

impacts liés aux matériaux vs énergie, les impacts ǇŀǊ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ, les impacts par module 

du cycle de vie et les impacts par indicateur environnemental. 



 

 FAQ - ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ TOTEM ς Version 2.3 

 

32 

52. Comment ÉÎÔÅÒÐÒïÔÅÒ ÌÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÁÕ ÎÉÖÅÁÕ ÄÅ ÌȭïÌïÍÅÎÔ ? 

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ Ŝƴ п ǇŀǊǘƛŜǎ ŘŞŎǊƛǘŜǎ Ŏƛ-dessous : 

Impact par composant 

Ce diagramme ƛƴŘƛǉǳŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǊŜƭatif par composant ǇƻǳǊ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊΦ [Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ 

sont uniquement exprimées en chiffres relatifs (%)Φ /ŜǘǘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ŀƛŘŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ł 

choisir le composant à analyser en premier pour réduire le score ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ. 

Impact énergétique versus impact des matériaux 

[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ 

ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ [ΩƛƳǇŀŎǘ Ŝǎǘ ŜȄǇǊƛƳŞ Ŝƴ millipoint par unité 

fonctionnelle ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘΦ [ΩƛƳǇŀŎǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŞƴŜǊƎƛŜ 

opérationnelle pour le chauffage en raison des pertes par transmission Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ. Sur base 

ŘŜ ŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ peser ses choix en termes de contribution aux impacts énergétiques 

et environnementaux. 

Impact par étape du cycle de vie 

5ŀƴǎ ŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜΣ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝǎǘ ŘƻƴƴŞ ǇŀǊ étape du cycle de vie. Cette évaluation montre 

si les composants ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ Ŝngendrent un impact significatif dans leur production, leur mise en 

ǆǳǾǊŜ, leur utilisation ou leur Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛŜΦ 9ƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜǊ ǎǳǊ ǳƴŜ ŞǘŀǇŜ 

spécifique du cycle de vie όŜȄŜƳǇƭŜ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ǇƘŀǎŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴύ. 

Impact par indicateur 

Ce graphique ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ composant de ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǇŀǊ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭΦ Lƭ ŦƻǳǊƴƛǘ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǘƻǳŎƘŞ ǇŀǊ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ 

composants (par exemple changement climatique, toxicité humaine). 

53. Comment interpréter les résultats au niveau du bâtiment  ? 

Les résultats au niveau du bâtiment sont présentés en 4 parties décrites ci-dessous : 

Impact énergétique versus impact des matériaux 

Le graphique et le tableau permettent à ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ : 

- LΩƛƳǇŀŎǘ ǘƻǘŀƭ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ŜȄǇǊƛƳŞ Ŝƴ millipoint par mètre carré de surface de plancher 

ōǊǳǘŜΦ /Ŝ ǊŞǎǳƭǘŀǘ Ǝƭƻōŀƭ ǇŜǳǘ ŀƛŘŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ł ŎƻƳǇŀǊŜǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ; 

- LΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ [ΩƛƳǇŀŎǘ ǘƻǘŀƭ ǇŀǊ 

ōŃǘƛƳŜƴǘ όǇǊŜƳƛŝǊŜ ōŀǊǊŜύ Ŝǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǇŀǊ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ όōŀǊǊŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎύ ǎƻƴǘ ǘƻǳǎ 

ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƛƴŘƛǉǳŞǎΦ [ΩƛƳǇŀŎǘ Ŝǎǘ ŜȄǇǊƛƳŞ Ŝƴ millipoint par mètre carré de surface de plancher 

ōǊǳǘŜΦ [ΩƛƳǇŀŎǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŎŀƭŎǳƭŞ ŎƻƳƳŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

opérationnelle pour le chauffage en raison des pertes par transmission Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ  

> voir  FAQ 72 « tƻǳǊ ǉǳŜƭǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ¦ ƛƳǇŀŎǘŜ ǘΩŜƭƭŜ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ? ». 
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[ΩƛƳǇŀŎǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƭŀ ǎƻƳƳŜ ŘŜǎ ǇŜǊǘŜǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ 

ŞƭŞƳŜƴǘΦ [ŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǇƭŀƴŎƘŜǊ ōǊǳǘŜ Ŝǎǘ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ƛƴŘƛǉǳŞŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ lors de la création 

ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ. > voir FAQ 31« Quelle surface de plancher faut-il encoder pour un bâtiment ? 

». 

LƳǇŀŎǘ ǇŀǊ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ 

[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ƛƴŘƛǉǳŜƴǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ composants par catégorie et/ou sous-

ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Ŝǘκƻǳ ǇŀǊ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΦ [Ŝǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎƻƴǘ ŜȄǇǊƛƳŞŜǎ Ŝƴ ŎƘƛŦŦǊŜǎ 

absolus et relatifs : 

¶ Impact total (mPt) : la somme de tous les impacts des composants agrégés pour tous les 

éléments de la (sous-ύŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ; 

¶ Impact moyen (mPt/FU) Υ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǘƻǘŀƭ ŘƛǾƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǘƻǘŀƭŜ des éléments 

correspondants dans la (sous-ύŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ; pour ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎΣ ƭΩƛƳǇŀŎǘ 

ƳƻȅŜƴ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ǳƴe unité fonctionnelle (m2, m, pièce) de cet élément ; 

¶ En pourcentage Υ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǇŀǊ όǎƻǳǎ-ύŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ όmPt) divisé par ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǘƻǘŀƭ Řǳ 

bâtiment (mPt). 

Cette représentation peut aider ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ł ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŀ όǎƻǳǎ-ύŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Ł ŀƴŀƭȅǎŜǊ Ŝƴ 

premier. 

Impact par étape du cycle de vie 

Dans ce graphique, tous les impacts des éléments du bâtiment (impact total divisé par la surface de 

plancher brute du bâtiment, mPt/m²) sont additionnés par cycle de vie. Cette évaluation montre si les 

composants Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŜƴƎŜƴŘǊŜƴǘ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ Řŀƴǎ ƭŜǳǊ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ƭŜǳǊ 

ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ, leur utilisation ou leur Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛŜΦ 9ƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜǊ ǎǳǊ ǳƴŜ 

étape spécifique du cycle de vie afin de réduire les impacts environnementaux de son bâtiment. 

Impact par indicateur 

/Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǘilisateur par indicateur 

environnemental individuel divisé par la surface de plancher brute du bâtiment. Il fournit des 

ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ƭŜ Ǉƭǳǎ ǘƻǳŎƘŞ ǇŀǊ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ composantsΦ [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ 

peut choisir une catégorie ou un élément pour obtenir des résultats spécifiques ; dans ce cas, les 

résultats sont divisés par les unités fonctionnelles respectives des éléments. 

54. 0ÏÕÒÑÕÏÉ ÕÎ ȰÁÖÅÒÔÉÓÓÅÍÅÎÔȱ concernant les éléments réversible s ?  

[ΩŀǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƭƛŞ ŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ŀǾŜǊǘƛǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ όŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘύ ŘŜ ƳşƳŜ 

ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜΣ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŜǘŎΦΣ Ƴŀƛǎ 

ŀǳǎǎƛ ŘŜ ƭŀ ǊŞǾŜǊǎƛōƛƭƛǘŞΦ vǳΩŜƴǘŜƴŘ-on par-là : Dans la version actuelle ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ TOTEMΣ ƭΩƛƳǇŀŎǘ 

ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Ŝǎǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ǎǳǊ м ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ όŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘύΦ 9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ 

ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎΣ Řǳ ƳƻƴǘŀƎŜ Ŝǘ Řǳ ŎƻƴŎŜǇǘ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ 

(de bâtiment) peuvent être plus facilement ou plus difficilement utilisées dans une nouvelle 

ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ /Ŝ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ όŜƴŎƻǊŜύ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ Ł 
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ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ όŜƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ Ǉƭǳǎ-ǾŀƭǳŜύ Ŝǘ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ǾŀƭƻǊƛǎŞ Řŀƴǎ le calcul 

environnemental ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞΦ  

 

#ÏÍÐÁÒÅÒ ÄÅÓ ÖÁÒÉÁÎÔÅÓ ÄȭïÌïÍÅÎÔÓ ÏÕ ÄÅ ÂÝÔÉÍÅÎÔÓ 

55. Comment comparer différent eÓ ÖÁÒÉÁÎÔÅÓ ÄȭÕÎ ïÌïÍÅÎÔ ? 

[Ωƻǳǘƛƭ TOTEM Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ des impacts environnementaux des projets ; la fonctionnalité 

ŘŜ ΨŎƻƳǇŀǊŜǊΩ ŘŜǎ éléments entre eux est donc essentielle.  

Pour comparer des types ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ όǇŀr unité fonctionnelle, sans tenir compte de la quantité 

géométrique), voici la marche à suivre : 

- 5ŀƴǎ ƭΩarborescence ŀƭƭŜǊ Ł ΨǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΩ Ŝǘ ŎǊŞŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴts à comparer. 

> Voir FAQ 36 « Comment modéliser un élément ? ». 

> Voir FAQ 46« Comment interpréter le score agrégé ? ». 

- hǳǾǊƛǊ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ŞƭŞƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩƛŎƾƴŜ  et choisir la fonction Ψ  comparer cet élément 

ŀǾŜŎ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘΩ ; 

- /ƘƻƛǎƛǊ ƳŀȄƛƳǳƳ о ŀǳǘǊŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Ł ŎƻƳǇŀǊŜǊ όǎŞƭŜŎǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ōƛōƭƛƻǘƘŝǉǳŜ ƻǳ 

dans le projet) 

- LŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎƻƴǘ ŀƭƻǊǎ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎƻƳǇŀǊŞǎΦ 

Remarque : Il est important de bien préparer les éléments à comparer entre eux en vérifiant, selon les 

besoins, que l’on compare bien des éléments comparables. Par exemple des éléments de l’enveloppe 

déperditive qui auront la même valeur U.> Voir FAQ 47 « vǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘΩǳƴ 

bâtiment/élément ? ». 

Remarque : Pour obtenir une vraie amélioration d’un type d’élément, il faut viser une réduction d’au 

moins 20% de son score environnemental. 

Remarque : Lorsque des modifications sont apportées à un élément de base et que la variante de 

l’élément modifié n’est pas enregistrée, il est cependant toujours possible de le comparer avec l’élément 

de base en choisissant cet élément de base dans la liste des comparaisons possibles. 

56. Comment comparer ÄÉÆÆïÒÅÎÔÅÓ ÖÁÒÉÁÎÔÅÓ ÄȭÕÎ ÂÝÔÉÍÅÎÔ ? 

[Ωƻǳǘƛƭ TOTEM Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ des impacts environnementaux des projets ; la fonctionnalité 

ŘŜ ΨŎƻƳǇŀǊŜǊΩ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŜƴǘǊŜ ŜǳȄ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜΦ 

 Pour comparer des bâtiments, voici la marche à suivre : 
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- 5ŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ŀƭƭŜǊ Ł ΨƎŞƻƳŞǘǊƛŜ » et créer tous les bâtiments à comparer > Voir FAQ  29  

« Comment créer et modéliser un bâtiment ? ». 

- 5ŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜΣ ŀƭƭŜǊ ǎǳǊ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ł ŎƻƳǇŀǊŜǊ Ŝǘ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Ψ comparer 

ŎŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ōŃǘƛƳŜƴǘΩ ; 

- Choisir maximum 3 autres bâtiments à comparer (sélection dans la bibliothèque ou dans le 

projet) 

- Les résultats sont alors accessibles pour les bâtiments comparés. 

Remarque : pour obtenir une vraie amélioration d’un bâtiment, il faut viser une réduction d’au moins 

20% de son score environnemental. 

57. Comment puis -je évaluer le score de mon bâtiment ?  

Actuellement, il n'y a pas de valeurs de référence disponibles dans TOTEM pour évaluer si le score de 

votre bâtiment est bon ou non. Pour interpréter le score de votre bâtiment, TOTEM peut déjà être 

toutefois utilisé de la manière suivante : 

- Optimisez votre bâtiment : dupliquez votre bâtiment et essayez d'améliorer le score en 

optimisant, par exemple, les 4 éléments qui contribuent le plus à l'impact environnemental 

total du bâtiment. Après cet exercice d'optimisation, vous pouvez comparer les scores des 

deux solutions. Une différence de 20 % ou plus entre les scores de deux bâtiments est 

considérée comme significative.  

- Comparez votre bâtiment avec un projet du même type : si vous avez déjà modélisé plusieurs 

bâtiments dans TOTEM, vous pouvez comparer ces projets et voir si votre projet obtient un 

meilleur ou un moins bon résultat.  

- Comparez votre bâtiment avec l'un des exemples de bâtiments de TOTEM. Deux exemples 

d'immeubles sont disponibles dans TOTEM : une maison individuelle et un immeuble 

d'appartements. Pour avoir une idée du score d'un tel bâtiment, vous pouvez comparer les 

scores de ces bâtiments avec ceux de votre projet. bƻǘŜȊ ǉǳϥƛƭ ƴŜ ǎϥŀƎƛǘ ǉǳŜ ŘΩexemples de 

bâtiment et pas de bâtiment de référence concernant leur score environnemental. Il est 

important que les mêmes éléments soient inclus dans les bâtiments à comparer. 

58. Est-ce possible de comparer entre eux l'impact de différents composants ? 

Non, l'impact des composants ne peut pas être comparé dans TOTEM. En effet, seule une comparaison 

ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řϥǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ƻǳ Řϥǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ǉǳƛ ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

des paramètres nécessaires pour évaluer, tester et optimiser correctement un choix de conception. Il 

est par exemple important de comparer des éléments avec une valeur U, une capacité portante ou 

une résistance à la compression équivalente. Pour comparer différents choix de composants, vous 

pouvez créer des variantes ŘΩéléments de construction avec les différents composants, à performances 

équivalentes, et ensuite les comparer entre eux.  

> Voir la FAQ 55  « Comment comparer différenteǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ? ». 
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Sauvegarde des données encodées  

59. Comment sauver un projet  ? 

Une fois créé, un projet est automatiquement et régulièrement sauvegardé dans lΩƻƴƎƭŜǘ projets, qui 

sont aussi les projets de la bibliothèque. Aucune démarche ne doit être faite pour cette sauvegarde. Il 

ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ōƻǳǘƻƴ ŘΩŀƴƴǳƭŀǘƛƻƴΦ 

tƻǳǊ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜǊ ǳƴŜ ŎƻǇƛŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ŀƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ζ nom du projet » : choisir en 

Ƙŀǳǘ Ł ŘǊƻƛǘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Ψ{ŀǳǾŜǊ ǳƴŜ ŎƻǇƛŜΩΦ 

0ÁÒÔÁÇÅ ÄȭÕÎ ÐÒÏÊÅÔ 

60. Comment partager un projet avec un  autre utilisateur  ? 

¦ƴ ǇǊƻƧŜǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǇŀǊǘŀƎŞ ŀǾŜŎ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ƛƭƭƛƳƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ Υ ŀƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜ 

ΨƴƻƳ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΩ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ΨtŀǊǘŀƎŞ ŀǾŜŎΩ : pour ajouter un utilisateur une adresse mail 

est demandée : 

- Soit cette adresse mail est celle ŘΩǳƴ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŞƧŁ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞ dans TOTEM : une notification 

lui est automatiquement envoyée ǇƻǳǊ ƭΩƛƴŦƻǊƳŜǊ Řǳ ǇŀǊǘŀƎŜ ; cette notification est transmise 

ǇŀǊ Ƴŀƛƭ Ŝǘ ŜƭƭŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜǊŀ ŀǳǎǎƛ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ŎŜǘ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Řŀƴǎ ΨƴƻǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 

ǇŀǊǘŀƎŜΩΩΦ 

- Soit cette adresse ne correspond pas à un utilisateur : un mail est alors envoyé à ce dernier 

ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǾƛǘŜǊ Ł créer un compte Ŝǘ Ł ǎΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ŀŎŎŝǎ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ǇŀǊǘŀƎŞΦ 

Lors du partage, 3 rôles possibles peuvent être attribués aux utilisateurs d'un projet : 

1) Propriétaire 

2) Contributeur 

3) Lecture seule 

Partager un projet Ŝƴ ŀǘǘǊƛōǳŀƴǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ ǇǊopriétaire ou de contributeur, consiste 

à partager toutes les données de celui-ci, et donc tous les bâtiments qui le composent. Une 

attention doit être portée aux responsabilités des uns et des autres pour modifier le projet > voir 

FAQ 61 « Comment travailler en partage ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ dans un même projet ? ». 

[ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇŀǊǘŀƎŜ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ Ŝƴ ζ lecture seule ηΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǊŜœƻƛǘ ǳƴ ƳŜǎǎŀƎŜ ƭǳƛ ƛƴŘƛǉǳŀƴǘ ǉǳΩƛƭ 

ne peut que consulter ce projet et pas lui apporter des modifications. Il peut par contre enregistrer le 

projet en tant que nouveau projet personnel grâce à la fonction « enregistrer sous ».   
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61. Comment travailler en partage ÁÖÅÃ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒÓ dans un même projet  ? 

Si on partage un projet avec ŘΩautres utilisateurs (propriétaire ou contributeur)Σ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ 

travailler en même temps sur le même bâtiment. ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ǇŀǊǘŀgé, une fonction est 

ajoutée Řŀƴǎ ƭΩƻǳǘƛƭ TOTEM : le verrouillage et le déverrouillage : 

- Verrouillage : la personne qui est créateur du projet (propriétaire) ou un contributeur du projet 

ŘƛǎǇƻǎŜ ŘŜ ƭΩŀŎcès pour modifier les bâtiments qui le composent ; les bâtiments sont associés 

Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ŀǳ statut ΨǾŜǊǊƻǳƛƭƭŞΩ ŀǾŜŎ ƭΩƛŎƾƴŜ Ψ ΩtƻǳǊ ƻǳǾǊƛǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ł 

ǳƴ ŀǳǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΣ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ΨΩ ŘŞǾŜǊǊƻǳƛƭƭŜǊΩ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŀŎǘƛǾŞŜΦ   

62. Peut-on partager un bâtiment  avec un autre utilisateur  ? 

Le partage ŘΩǳƴŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǎŜǳƭ ne peut pas se faire dans TOTEM : pour partager un bâtiment, il faut 

partager lΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ Řǳ projet dans lequel il a été créé. tŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘΣ ǎƛ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ 

partagŜǊ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǉǳƛ Ŝƴ ŎƻƴǘƛŜƴǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ŀƧƻǳǘŜǊ ŎŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ł ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ 

projet et partager ce dernier.  

63. Peut-on partager un élément  avec un autre utilisateur  ? 

Pour rappel, il faut distinguer : 

- Les éléments créés dans la partie géométrie (données géométriques) 

- [Ŝǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΦ όComposition des éléments). 

{Ŝǳƭǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŎǊŞŞǎ ƻǳ ƳƻŘƛŦƛŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ 

prédéfini de la bibliothèque) peuvent être partagés. Voici la marche à suivre : 

- {ŀǳǾŜǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ à partager dans la bibliothèque > voir FAQ 13 « Comment 

ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜǊ ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ dans la bibliothèque ? ». 

- Aller dans la bibliothèque, cliquer Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ sur la catégorie où se trouve le type 

ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ Ł ǇŀǊǘŀƎŜǊ.  

Conseil : En utilisant le filtre « utilisateur », ǎŜǳƭǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞments utilisateurs 

apparaîtront. 

- Avec ƭΩƛŎƾƴŜ ΨόǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴύ : partager un élément avec un autre utilisateur 

Conseil : Si vous souhaitez partager avec un utilisateur plusieurs types d'élément en même 

temps, utilisez ƭΩƻǇǘƛƻƴ "Ajouter plus d’éléments à partager". Avec cette fonction, vous pouvez 

ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ Ł ǇŀǊǘŀƎŜǊ Ŝƴ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎΣ Ǉǳƛǎ ƭŜǎ ǇŀǊǘŀƎŜǊ ŀǾŜŎ ǳƴ 

autre utilisateur. 

64. Comment publier un projet, un bâtiment ou un élément personnalisé  ? 

Il est aussi possible de publier un projet, un bâtiment ou un élément personnalisé : 
- La publication d'un projet est possible en cliquant sur "Publier" sur la page d'aperçu du projet 

(premier niveau de l'arborescence en haut à gauche). Cette option est située juste à côté de 
l'option "Enregistrer sous".  
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- La publication d'un bâtiment ou d'un élément se fait dans la bibliothèque en cliquant sur 
l'icône à droite de l'écran. 

 

En publiant un projet, un bâtiment ou un élément, une URL publique est générée. Celle-ci peut être 

facilement partagée avec d'autres utilisateurs. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans le 

contexte des marchés publics. 

65. Comment exporter un projet ou un bâtiment dans un fichier au format TOTEM  ? 

Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜȄǇƻǊǘŜǊ Ǿƻǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Ŝǘκƻǳ ǇǊƻƧŜǘǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ ¢h¢9aΦ Ce format 

facilite le partage de votre projet, par exemple, dans le cadre d'un appel d'offres public. 

Cette fonctionnalité est disponible via l'icône "  " dans le coin supérieur droit du niveau projet et 

bâtiment ou via l'option " Exporter vers un fichier TOTEM " dans la section des résultats détaillés d'un 

bâtiment (à côté des boutons "Créer un rapport" et "Exporter vers Excel"). 

 

TOTEM et la rénovation  

66. TOTEM permet -il  ÄȭïÖÁÌÕÅÒ ÌÅÓ ÐÒÏÊÅÔÓ ÄÅ ÒïÎÏÖÁÔÉÏÎ ? 

La version actuelle de TOTEM propose une première approche simplifiée de la rénovation Υ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ 

peut modéliser un composant existant et maintenu dans le projet en utilisant le statut « existant » : 

on ne considère ici aucune intervention sur ce composant. 

Dans ce cas de figure, pour ce composantΣ ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

(maintenance et remplacement) et la fin de vie sont prises en compte ; la production et la mise en 

ǆǳǾǊŜ ne le sont pas. Cette approche liée à la rénovation est amenée à évoluer dans les versions 

futures de TOTEM.  

> voir FAQ 67 « Comment modéliser un composant ΨǊŞƴƻǾŞΩ ? ». 

67. Comment modéliser un composant ȬÒïÎÏÖïȭ ? 

Un composant présent avant ƭŜ ŘŞōǳǘ ŘΩun projet et conservé dans celui-ci sans intervention pourra 

être modélisé en choisissant le statut ΨŜȄƛǎǘŀƴǘΩ ǇŀǊƳƛ les trois statuts possibles :  

- Le statut ΨƴŜǳŦΩ est proposé par défaut Υ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ce matériau 

est pris en compte ; 

- [Ŝ ǎǘŀǘǳǘ ΨŜȄƛǎǘŀƴǘΩ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǉǳƛ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ǳƴ 

matériau existant conservé dans le projet ; 

- [Ŝ ǎǘŀǘǳǘ ΨǊŞŜƳǇƭƻȅŞ ex situΩ peut être utilisé pour les composants issus de filières de réemploi 

;  
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- [Ŝ ǎǘŀǘǳǘ ΨǊŞŜƳǇƭƻȅŞ ƛƴ ǎƛǘǳΩ peut être utilisé pour les composants ǉǳƛ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ 

démontage sur site et qui sont réemployés au sein du même projet > Voir FAQ 69 « Comment 

¢h¢9a ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ? » 

> Voir FAQ  66 « TOTEM permet-il ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ? ». 

68. 1ÕÅÌ ÅÓÔ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÄÕ ÃÈÏÉØ ÄȭÕÎ composant « existant  » ÐÌÕÔĖÔ ÑÕÅ ÄȭÕÎ composant 

neuf  sur les impacts environnementaux  ? 

Pour un composant associé au statut ΨŜȄƛǎǘŀƴǘΩ (conservé ΨǘŜƭ ǉǳŜƭΩ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ) lors de la 

ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘΣ ǎŜǳƭŜǎ ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ bâtiment et la 

fin de vie sont prises en compte ; la production, et ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ne le sont pas. [ΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ŎŜǎ 

ŞǘŀǇŜǎ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜΣ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǊŀƛǎƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘΩ!/±Σ ŀ ŘŞƧŁ ŞǘŞ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ 

bâtiment a entamé son premier cycle de vie et ne devrait donc pas être réaffecté à ces matériaux pour 

un nouveau cycle de vie. 

> Voir FAQ 2 « /ƻƳƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŞǾŀƭǳŞ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Řes bâtiments ? ». 

 Phases du cycle de vie prises en compte par TOTEM 

Statut Production aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Utilisation Fin de vie 

Neuf X X X X 

Existant - - X X 

 

TOTEM et lȭïÃÏÎÏÍÉÅ ÃÉÒÃÕÌÁÉÒÅ 

69. #ÏÍÍÅÎÔ 4/4%- ÐÅÒÍÅÔ ÄÅ ÐÒÅÎÄÒÅ ÅÎ ÃÏÍÐÔÅ ÌȭïÃÏÎÏÍÉÅ ÃÉÒÃÕÌÁÉÒÅ ? 

TOTEM permet de prendre en ŎƻƳǇǘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Ǿƛŀ ƭΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎǘŀǘǳǘǎ ŀǳȄ 

ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ Řifférents statuts pour un composant sont disponibles dans TOTEM : 

- Nouveau : composant neuf Ŝǘ ǇŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ ǉǳƛ ƴΩƛƴǘŝƎǊŜ Ǉŀǎ ǳƴŜ ōƻǳŎƭŜ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 

circulaire 

- Existant : composant existant dans le projet et qui est maintenu dans celui-ci au même endroit 

sans aucune modification.  

- Réemployé in situ : composant existant ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ qui va être démonté et réemployé dans un 

autre endroit de ce même projet (sans transport). 

- Réemployé ex situ Υ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ ƛǎǎǳ ŘΩǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ ŜȄǘŜǊƴŜ ŀǳ projet, par exemple 

ŘΩǳƴ ǊŜǾŜƴŘŜǳǊ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜ ǊŞŜƳǇƭƻƛ, qui est réemployé dans le projet. 
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70. 1ÕÅÌ ÅÆÆÅÔ ÌÅ ÃÈÏÉØ ÄÕ ÓÔÁÔÕÔ ȬÒïÅÍÐÌÏÙï Ȭ ÁÕÒÁ ÔȭÉÌ ÓÕÒ ÌÅ score environnemental de 

ce composant  ? 

En fonction du statut sélectionné pour un composant, TOTEM prendra en compte les impacts liés aux 

étapes de cycle de vie suivantes : 

Origine du 
matériau 

Impacts pris en compte dans TOTEM  

Production (A1-
A3) 

Transport (A4) Chantier (A5) Usage (B) Fin 
de 
vie 
(C) 

Neuf  
(// EN15978) 

x x x x x 

Réemploi  
ex situ 

 
x x x x 

Réemploi  
in situ 

  
x x x 

Existant 
   

x x 

 

Différentes phases peuvent donc être prises en compte en fonction du statut sélectionné pour un 

composant circulaire (composant « existant », « réemployé in situ », « réemployé ex situ ») : 

- tƘŀǎŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ du composant, incluant : 

o Transport vers le chantier (module A4) (les hypothèses utilisées par TOTEM pour ce 
transport sont les mêmes que pour les composants neufs > voir « Environmental 
profile of building element (update 2017) :  2.3.2.1. SCENARIO FOR THE TRANSPORTATION OF 

BUILDING MATERIALS FROM FACTORY TO BUILDING SITE »); 
o Installation sur chantier (module A5). Υ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƭƛŞǎ Ł ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

sont limités aux aspects suivants : 
Á /ŜǊǘŀƛƴǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ : excavations, processus consommant 
ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ όƛƴǎǳŦŦƭŀǘƛƻƴύ ;    

Á [Ŝǎ ǇŜǊǘŜǎ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ; pour cela une hypothèse 
de 5% de pertes est pris en compte pour tous les composants. 

- tƘŀǎŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ : maintenance et remplacement du composant (B) 

- Phase de fin de vie (module C) 

La phase de production ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ prise en compte. {Ŝƭƻƴ ƭŜ ǊŀƛǎƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘΩ!/±Σ ƭes 

impacts liés à cette étape du cycle de vie ont déjà été pris en compte lorsque le bâtiment a commencé 

son premier cycle de vie et ne devraient donc pas être réaffectés à un nouveau cycle de vie pour les 

composants concernés.  

> Voir FAQ 2 « /ƻƳƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŞǾŀƭǳŞ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Řes bâtiments ? ». 

 

Exemple ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǇŀǊ étape de cycle de vie pour un élément (mur intérieur non porteur-structure 

massive) composé de briques en terre cuite (188x88x48 mm) posées sur mortier de ciment. Les 

composants ǉǳƛ ŎƻƳǇƻǎŜƴǘ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳƻŘŞƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ 4 statuts proposés dans TOTEM : 

neufs, réemployés ex situ, réemployés in situ et existants. 

https://www.totem-building.be/services/rest/downloads/download?id=1&lang=EN&transId=1&v=0
https://www.totem-building.be/services/rest/downloads/download?id=1&lang=EN&transId=1&v=0
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TOTEM ÅÔ ÌȭïÎÅÒÇÉÅ 

71. Comment lÁ ÃÏÎÓÏÍÍÁÔÉÏÎ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ ÅÓÔ-elle prise en compte dans TOTEM ? 

TOTEM ŞǾŀƭǳŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ 

de leur cycle de vie. La « ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ η liée à ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ entre autres 

évaluée. Dŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǾŜǊǎƛƻƴΣ ŎŜǘǘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎŜ ōŀǎŜ sur : 

- Les pertes par transmission des éléments Ŧŀƛǎŀƴǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ όŜǘ ŘƻƴŎ 

sujette à des pertes de chaleur). Les pertes par transmission sont calculées sur base de la valeur 

U des éléments des catégories « déperditives » > Voir FAQ « Pour quels éléments la valeur U 

ƛƳǇŀŎǘŜ ǘΩŜƭƭŜ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ? ». 

- L'hypothèse standard pour l'appareil de chauffage dans TOTEM est une chaudière à gaz à 

condensation. 

- Les pertes par ventilation du bâtiment :  celles-ci sont la somme des estimations de pertes de 

la ventilation contrôlée et des pertes par infiltration ; ces estimations sont faites sur base de 

la surface de déperdition du bâtiment, du volume chauffé ainsi que divers paramètres fixes : 

o ±ŀƭŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ł ƭΩŀƛǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ avec une différence de pression de 50 Pa 

(= 12m³/ (h.m²), qui correspond à la valeur par défaut de la PEB. 

o Le débit de ventilation du système de ventilation et de l'infiltration (= 1/h)  

o Un facteur lié à la qualité d'exécution du système de ventilation (= 1,5, valeur par 

défaut du logiciel PEB) 

o Un facteur de réduction pour un système de ventilation sans récupération de chaleur 

(= 1)  
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Dans la version actuelle de TOTEM, ces paramètres ne sont pas modifiables par l'utilisateur. 

Par conséquent, le calcul des pertes de ventilation peut entraîner une sous-estimation ou une 

surestimation des pertes de ventilation. Nous recommandons toutefois de prendre en compte 

ces pertes par ventilation, car de cette manière, le calcul des impacts liés aux consommations 

ŘΩénergie ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ est plus proche des résultats de la PEB.   

Concernant le calcul des pertes par ventilatƛƻƴΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ peut choisir parmi ces 3 options :  

1) (recommandée) : Inclure ces pertes dans le score environnemental du bâtiment, et encoder 

manuellement le volume chauffé du bâtiment (sans prendre en compte donc les espaces non 

chauffés : garages, ŎŀǾŜǎ Χ), 

2) Inclure ces pertes dans le score environnemental du bâtiment mais ne pas encoder 

manuellement le volume chauffé ; dans ce cas, un calcul automatique sera proposé sur base de la 

surface de plancher brute (= surface de plancher brute x 3m). Cette surface ne correspond pas 

toujours Ł ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ΨŎƘŀǳŦŦŞŜΩ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ ƛƴŘǳƛǊe des surestimations des pertes par 

ventilation. 

3) Ne pas inclure ces pertes dans le score ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǘ ƴΩƛƴŎƭǳre que les pertes 

par transmissƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊƻƛǎΦ /ŜǘǘŜ ƻǇǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŞŎƻƴǎŜƛƭƭŞŜ Ƴŀƛǎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛŜ Ŝƴ ΨŘŞŎƻŎƘŀƴǘΩ le 

ŎŀǎŜ ΨƛƴŎƭǳǊŜ ƭŜǎ ǇŜǊǘŜǎ ǇŀǊ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴΩ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ  

Remarque :Ppour l’évaluation à l’échelle d’un élément, TOTEM ne prend en compte que les pertes par 

transmission.  

72. Est-ÃÅ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ÉÓÓÕÓ ÄÕ ÌÏÇÉÃÉÅÌ 0%" ? 

Dans cette version de TOTEM ƴƻƴΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩƛƳǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ t9. Ƴŀƛǎ la 

fonctionnalité est prévue pour les versions futures de TOTEM. 

73. 0ÏÕÒ ÑÕÅÌÓ ïÌïÍÅÎÔÓ ÌÁ ÖÁÌÅÕÒ 5 ÉÍÐÁÃÔÅ ÔȭÅÌÌÅ ÌÅÓ ÒïÓÕÌÔÁÔÓ ? 

tŀǊ ŘŞŦŀǳǘΣ ¢h¢9a ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ 

suivantes : 

- Plancher : dalle de sol, plancher du grenier et plancher au-ŘŜǎǎǳǎ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ƴƻƴ ŎƘŀǳŦfé. 

- Mur : mur extérieur, mur rideau, mur de cave, mur mitoyen ; 

- Toiture : toiture plate et toiture inclinée 

- Ouverture : porte et fenêtre extérieurs. 

/Ŝǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ǎƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩƻǳǘƛƭ ǇŀǊ ƭΩƛŎƾƴŜ  Ŝǘ ƭŀ ŎŀǎŜ Ł ŎƻŎƘŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƭƻƴƴŜ Ω/ŀƭŎǳƭ 

de ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΩ Ŝǎǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘΦ [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ŎŜ ǎǘŀǘǳǘ Ŝƴ ŎƻŎƘŀƴǘ ƻǳ ŘŞŎƻŎƘŀƴǘ 

la case en fonction de son souhait que cet élément soit ou non considéré comme faisant partie de la 

surface déperditive du bâtiment et donc, que la consoƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ ŎŜǘ ŞƭŞƳŜƴǘ ǎƻƛǘ ƻǳ ƴƻƴ 

ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ 
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Remarque : Certains matériaux de la bibliothèque ne contribueront jamais au calcul des pertes par 

transmission (même si l’élément dans lequel il se trouve contribue à ce calcul). Ces matériaux sont 

identifiables dans la bibliothèque car ils n’ont ni une valeur « Lambda » ni une « valeur R ». 

74. Quelle valeur Lambda est utilisée d ans TOTEM ?  

Dans la bibliothèque TOTEM des composants et des éléments prédéfinis, les valeurs lambda proposées 

par défaut pour tous les composants, sauf les isolants, proviennent de la norme NBN B 62-002:2008 

(Annexe A et B). 

Pour les isolants, ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ valeur lambda moyenne provenant de la base de données EPBD qui est 

utilisée (06/2016) (www.epbd.be). Cette base de données EPBD reprend entre autres les valeurs 

lambda déclarées par les fabricants. {ƛ ǳƴ ƛǎƻƭŀƴǘ ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉas disponible dans la base de données EPBD, 

une valeur lambda réaliste Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛŜ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŀǾƛǎ ŘΩǳƴ ŜȄǇŜǊǘ, combiné aux ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ 

développées sur le sujet. 

tƻǳǊ ƭŜǎ ƛǎƻƭŀƴǘǎΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŎƘƻƛǎƛǊ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ŎŜǘǘŜ ǾŀƭŜǳǊ ƭŀƳōŘŀ.  > voir FAQ 41 « Est-il 

ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ [ŀƳōŘŀ ŘΩǳƴ composant ? »  

Méthode et données poÕÒ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅÓ ÉÍÐÁÃÔÓ ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔÁÕØ  

75. Comment a été définie  la méthode dȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ 4/4%- ? 

[ŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘΩévaluation des impacts environnementaux dans TOTEM se base essentiellement sur 

deux normes : 

La norme EN 15 804 : Contribution des ouvrages de construction au développement durable 

- Déclarations environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de 

produits de construction. La méthode TOTEM respecte les principes de base de la norme 

(EN15804+A2) ;  

- La norme EN 15 978 : 2012 Contribution des ouvrages de construction au développement 

durable ς Evaluation de la Performance Environnementale des BâtimentsςMéthode de Calcul. 

Ces normes définissent un cadre uniforme pour lΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ de la performance environnementale des 

matériaux όŀǇǇŜƭŞǎ ΨŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎΩ Řŀƴǎ ¢h¢9aύ et bâtiments tout au long de leur cycle de vie. Elles 

définissent par exemple les indicateurs à prendre en compte et les étapes du cycle de vie à considérer. 

Les données utilisées dans Totem sont adaptées au contexte belge ; notamment en ce qui concerne 

les éléments suivants : 

- [Ŝ ƳƛȄ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴ ƻǳ ōŜƭƎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ 

- Les scenarii de transport pour le transport des matières premières, 

- 5ƛǎǘŀƴŎŜǎ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ όŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜ ŀǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊύΣ   

- La durée de vie des matériaux, des composants et des éléments, 

http://www.epbd.be/
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- Les scénarii de fin de vie des matériaux (données de transport et traitement des déchets). 

 

Tous les détails de la méthode TOTEM sont décrits dans le document « Environmental profile of building 

elements [update 2020] » (disponible seulement en anglais) à télécharger ici. 

76. 3ÕÒ ÑÕÅÌÌÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÓÅ ÂÁÓÅ ÌȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÍÐÁÃÔ ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔÁÌ ÄÅÓ 

composants  de la bibliothèque  TOTEM ? 

La bibliothèque de TOTEM propose deux types de composants  :  

1) Les composants génériques  

2) Les composants spécifiques, ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩune Déclaration Environnementale (une EPD ou 

Déclaration Environnementale de Produit) conforme au programme b B-EPD.. 

Les données génériques de la bibliothèque TOTEM se basent sur : 

- Les données génériques de la base de données EcoInvent 3.6  

- Des scénarii adaptés au contexte belge (données sur le transport des produits en Belgique et 

sur les scénarii de fin de vie) ; 

- Des informations générales liés aux produits de construction.  

Les données des composants spécifiques (EPD) ont été vérifiées, validées et publiées dans la base de 

données belge B-EPD (plus d'informations : www.b-epd.be ). Ces EPD sont basées sur : 

- Des données spécifiques relatives au produit : composition, processus de fabrication, 

ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ Χ  

- Des données génériques issues de la base de données EcoInvent, GaBi ou autre (la source varie 

selon les EPD) ; 

- Des scénarii ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇƻǳǊ ƭŜǉǳŜƭ ƭΩ9t5 Ŝǎǘ ŘŞŎƭŀǊŞŜΦ  

Si ƭΩ9t5 ŘŞŎƭŀǊŜ ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ Řǳ ōŃǘiment ( fixée à 60 

ans dans TOTEM), des calculs sont effectués pour obtenir des impacts représentatifs pour les 2 

modules du cycle de vie concernés :  

¶ Module B2 Υ ƭΩƛƳǇŀŎǘ .н ŘŞŎƭŀǊŞ ό.нEPDύ Ŝǎǘ ΨǊŜŎŀƭŎǳƭŞΩ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ Řǳ 

bâtiment sur base de la formule suivante : 

ὄς ὄς  z
ὨόὶïὩ ὨὩ ὺὭὩ ὦÝὸὭάὩὲὸ φπ ὥὲί

ὨόὶïὩ ὨὩ ὺὭὩ ὨὩ ὶïὪïὶὩὲὧὩ ὉὖὈ
  

¶ Module B4 : application de la logique de remplacement de TOTEM (si un remplacement est 

nécessaire : les impacts A1-A5 + C1-C4) sont pris en compte.  

{ƛ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŘŞŎƭŀǊŞǎ Řŀƴǎ ƭΩ9t5 όǾƻƛǊ ƛƳŀƎŜ Ŏƛ-dessous), les impacts 

pour les modules du cycle de vie manquant sont évalués de la manière suivante : 

 

https://www.totem-uilding.be/services/rest/downloads/download?id=1&lang=EN&transId=1&v=2
http://www.b-epd.be/
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¶ Module A5 : 5% des pertes de produit (impact des modules A1-A4 + C2-C4) ; 

¶ Module B2 : même scénario de maintenance et de nettoyage que pour un composant 

générique similaire dans TOTEM ; 

¶ Module B4 : application de la logique de remplacement de TOTEM (si un remplacement est 

nécessaire : impact des modules A1-A5 + C1-C4) ; 

¶ Module B6 : calcul de la consommation d'énergie sur la base de la valeur lambda / R du 

produit ; 

¶ Module C1 : calcul basé sur le scénario de fin de vie le plus défavorable. 

Des informations sur ce qui est inclus dans le calcul de l'EPD se trouvent dans la description de l'EPD 

et les détails disponibles pour chaque EPD. > Voir FAQ 22 « vǳΩŜǎǘ ǉǳΩǳƴŜ 9t5 Ŝǘ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭŜǎ 

identifier dans TOTEM?  ». 

77. Des mises à jour des données de base pour les composants sont -elles prévues  ? 

Oui, des mises à jour des données pour les composants génériques sont prévues. Le timing de ces 

ƳƛǎŜǎ Ł ƧƻǳǊ ŘŞǇŜƴŘǊŀ Řǳ ǘƛƳƛƴƎ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǾŜǊǎƛƻƴǎ ŘΩ9ŎƻInvent qui seront disponibles, ainsi que 

de la mesure dans laquelle ces nouvelles versions comportent des modifications importantes pour les 

données spécifiques des composants du secteur de la construction.  

78. 1ÕȭÅÓÔ-ce que le carbone biogénique  et comment est -il pris en compte dans TOTEM  ? 

,ȭÅÆÆÅÔ ÄÕ stockage temporaire  du carbone est-il pris en compte  ? 

Le carbone biogénique est le carbone fixé par les végétaux à partir du CO2 ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǎǳƛǘŜ Ł ƭŀ 

photosynthèse. Lorsque la matière végétale est utilisée pour produire des produits de construction 

όƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ł ōŀǎŜ ŘŜ ōƻƛǎΣ ŎƘŀƴǾǊŜΣ ƭƛƴΣ ǇŀƛƭƭŜΣ Χύ ŎŜ ŎŀǊōƻƴŜ Ŝǎǘ ǎǘƻŎƪŞ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ Řǳ 

produit et relâché lors de sa fin de vie (incinération, mise en décharge) ou transféré vers un autre cycle 

de vie dans le cas où le produit est recyclé ou réutilisé.   

Sur le cycle de vie complet, le bilan du carbone biogénique est considéré comme nul dans la méthode 

TOTEM (la quantité absorbée pour produire la matière végétale est équivalente à la quantité émise ou 

transférée en fin de vie). 



 

 FAQ - ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ TOTEM ς Version 2.3 

 

46 

Remarque : La prise en compte du carbone biogénique ne concerne que les matières biosourcées dont 

la formation est relativement rapide. C’est pourquoi l’on ne considère pas que les produits pétroliers, 

pourtant issus de matières premières végétales mais dont la formation est très longue (bien au-delà de 

l’échelle humaine), comme des puits à carbone biogénique.  

Deux méthodologies sont possibles pour comptabiliser le carbone biogénique dans les analyses de 

cycle de vie :  

1. soit on comptabilise la fixation du carbone dans la phase de production. On doit alors 

également prendre en compte l'émission de ce carbone biogénique dans l'atmosphère lors de 

la fin de vie (ou le transfert vers le cycle de vie subséquent dans le cas du recyclage ou du 

réemploi).  

2. Soit les deux flux de carbone biogénique (fixation et émission) sont négligés puisque le bilan 

global sur le cycle de vie est de toute façon nul.  

C'est cette première méthode qui est adoptée dans TOTEM. 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŜŦŦŜǘ Řǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜ Řǳ ŎŀǊōƻƴŜ ǎǳǊ ƭŜ Ǌéchauffement climatique (abaissement 

ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜύ : conformément aux normes 

européennes cadrant les analyses de cycle de vie des produits de construction et des bâtiments (EN 

15 804 & EN 15 978), cet effet temporaire ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ¢h¢9aΦ  

 

> Voir  FAQ 75 « Comment a été définie la méthode dΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ¢h¢9a ? ». 

79. Quelles fréquence s sont prises en compte pour l a maintenance  et le remplacement 

des composants  ? 

La fréquence de la maintenance (grandes et petites maintenances) varie en fonction des composants. 

Le remplacement d'un composant est lié à sa durée de vie et prend également en compte la durée de 

vie de l'élément et du bâtiment.   

> Voir la FAQ 80 « Comment les remplacements de composants et d'éléments sont-ils pris en compte 

dans TOTEM ?». 

5ƛǾŜǊǎŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻƴǎǳƭǘŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ƭŜǎ 

informations sur la fréquence de maintenance et de remplacement dans les scénarios de la 

méthodologie. Vous trouverez ci-joint les liens vers des documents complémentaires contenant les 

informations relatives à tous les types de composants matériels, avec indication des sources. 

 
5ƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ άMaintenance processes within TOTEMέ όǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ Ŝƴ 9bύ   
 
5ƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ άDurées de vie des matériaux dan TOTEMέ όCwύ 

https://www.totem-building.be/services/rest/downloads/download?id=63&lang=EN&transId=150&v=0
https://www.totem-building.be/services/rest/downloads/download?id=27&lang=FR&transId=106&v=1
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80. Comment les remplacements de composants et d'éléments sont -ils pris en compte 

dans TOTEM ? 

Les scores environnementaux sont évalués dans TOTEM ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ 

qui est fixée à 60 ans. Un bâtiment est composé de divers éléments qui ont chacun leur propre durée 

de vie et les éléments se composent à leur tour de composants ayant eux aussi une durée de vie 

spécifique. Si la durée de vie des composants ou éléments est plus courte que celle du bâtiment, leur 

remplacement sera nécessaire pour s'assurer que le bâtiment continuera à répondre à ses exigences 

structurelles, fonctionnelles et/ou techniques.  

±ƻƛǊ ƭŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ άDurées de vie des matériaux dan TOTEMέ όCwύ 

Le nombre de remplacements nécessaires est déterminé de la manière suivante :  

[ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ όсл ŀƴǎύ κ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ou du composant (x années)] ς 1.  

Si, par exemple, un élément a une durée de vie de 20 ans, il y aura 2 remplacements, c'est-à-dire les 

années 20 et 40 ; pour un élément ayant une durée de vie de 25 ans, le résultat est moins clair : on 

pourrait faire un remplacement les années 25 et 50, mais ce dernier remplacement peut aussi être 

reporté puisque le bâtiment atteindra la fin de sa vie en année 60 et que l'investissement ne vaut donc 

pas le coup. Pour faire face à ces situations "plus complexes", TOTEM prend en compte une période 

de suspension lié au niveau hiérarchique supérieur. Cette logique est appliquée à tous les niveaux 

hiérarchiques du bâtiment et s'applique donc au niveau des éléments, composants, à la maintenance 

(grande et petite). 

 

La période de suspension correspond généralement : 

- Pour les composants : à la moitié de la durée de vie (par exemple de la peinture avec une durée 

de vie de 10 ans, la période de suspension est de 5 ans) ; 

- tƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ΨǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭǎΩ : est égale à 1 (donc le remplacement aura toujours lieu) ; 

- Pour les éléments non structurels : à la moitié de la durée de vie (ex. une porte intérieure avec 

une durée de vie de 50 ans, la période de suspension est de 25 ans) ;  

o voir FAQ 79 « Quelles fréquences sont prises en compte pour la maintenance et le 

remplacement des composants ? ». 

Exemple pour une couche de peinture appliquée sur un mur intérieur non porteur - structure 

légère :  

Durée de vie bâtiment (60 ans)

Remplacement élément

Remplacement composant

Grande maintenance

Petite maintenance

https://www.totem-building.be/services/rest/downloads/download?id=27&lang=FR&transId=106&v=1
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- La durée de vie dŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ όƳǳǊύ est de 30 ans (période de suspension =15, le remplacement 

est nécessaire Ł ƭΩŀƴƴŞŜ ΨолΩ) 

- La durée de vie de la couche de peinture est de 10 ans (période de suspension = 5 ans, le 

ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇŜƛƴǘǳǊŜ ŀǳǊŀ ƭƛŜǳ ŀǳȄ ŀƴƴŞŜǎ ΨмлΩ ς ΨнлΩ ς ΨплΩ ς Ŝǘ ΨрлΩ) 

o Remarque : A l’année 30, TOTEM ne prend pas de remplacement en compte étant 

donné que l’ensemble de l’élément sera remplacé (voir ci-dessus). 

- La grande maintenance doit être effectuée tous les 5 ans (période de suspension = 2,5 ans, 

ƎǊŀƴŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŀǳȄ ŀƴƴŞŜǎ ΨрΩ ς ΨмрΩ ς ΨнрΩ ς ΨорΩ ς ΨпрΩ Ŝǘ ΨррΩ) 

o Remarque : Aux années 10, 20, 40 et 50, TOTEM ne prend pas en compte les grandes 

maintenances car la couche de peinture doit être remplacée ces années-là. A l’année 

30 même principe : pas de maintenance car l’élément complet doit être remplacé. 

- La petite maintenance ne s'applique pas pour ce composant. 

 

81. Quels sont les impacts pris en compte lors du remplacement d'un composant / 

élément ? 

Lorsqu'un élément ou composant doit être remplacé pendant la durée de vie du bâtiment, un impact 

est calculé pour chaque remplacement qui est égal à la somme des impacts pendant la phase de 

ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŘŜ Ŧƛƴ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜ ŎŜt élément ou composant. En d'autres termes, tous 

les impacts sauf ceux de la phase d'utilisation sont calculés dans la phase de cycle de vie 

"remplacement". L'impact de la phase d'utilisation demeure, bien entendu, jusqu'à la fin du cycle de 

vie. 

 Phases du cycle de vie prises en compte par TOTEM 

 Production aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Utilisation Fin de vie 

Impacts 
ΨwŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘΩ 

X X - X 

 

Helpdesk  

82. Qui contacter pour une question à propos de TOTEM ? 

¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎΣ Ł ǇǊƻǇƻǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ƻǳ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŘǊŜǎǎŞŜǎ au via le formulaire de 

contact sur la page suivante : https://www.totem-building.be/pages/help.xhtml   

https://www.totem-building.be/pages/help.xhtml
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Les développements futurs de TOTEM 

83. Quelles sont les évolutions prévues  ÐÏÕÒ ÌȭÏÕÔÉÌ TOTEM ? 

[Ωƻǳǘƛƭ TOTEM sera développé dans les versions futures sur les aspects suivants (liste non exhaustive) : 

- Poursuite du développement de la bibliothèque TOTEM avec des composants spécifiques 

basés sur les EPD (déclaration environnement des produits) issues de la base de données B-

EPD ;  

- 9ƭŀǊƎƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭΩƻǳǘƛƭ TOTEM (arriveront 

prochainement par exemple : les escaliers et les installations techniques). 

- Amélioration des liens entre TOTEM et lΩoutil PEB pour simplifier le plus possible le travail 

ŘΩŜƴŎƻŘŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ; 

- Intégration des méthodes de calcul de la PEB dans TOTEM pour le calcul de la consommation 

ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ 

- 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ TOTEM pour un échange avec les outils BIM. 

- 9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎκōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǊŞƴƻǾŞǎ ; 

- Evƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ composants de réemploi (in situ ou 

non) ; 

- Evolution de la méthode en ce qui concerne la conception circulaire. 

- !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ΨƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎΩΦ  

84. Comment rester informé  des évolut ions ? 

9ƴ ŎǊŞŀƴǘ ǾƻǘǊŜ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ŀŎŎŞŘŜǊ Ł ƭΩƻǳǘƛƭΣ Ǿƻǳǎ ƴƻǳǎ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘŜȊ ǾƻǘǊŜ ŀŘǊŜǎǎŜ ŜƳŀƛƭ ; celle-ci 

ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ Ǿƻǳǎ ƛƴŦƻǊƳŜǊ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ TOTEM. 

De plus, vous pouvez choisir de souscrire à la newsletter TOTEM qui vous informera des futures mises 

à jour et évolutions de TOTEM.  

 

,ÉÅÎÓ ÅÎÔÒÅ 4/4%- ÅÔ ÄȭÁÕÔÒÅÓ ÏÕÔÉÌÓ ÄȭïÖÁÌÕÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌÁ ÄÕÒÁÂÉÌÉÔï ÄÅÓ 

bâtiments  

85. TOTEM peut-il être utilisé dans le référentiel BREEAM ? 

Depuis mars 2020, TOTEM peut être utilisé pour la certification BREEAM.  

Cela concerne lΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘƘŝƳŜ a!¢лм ΨƭƛŦŜ ŎȅŎƭŜ ƛƳǇŀŎǘǎΩ Řŀƴǎ ƭŜǎ 3 référentiels suivants :  
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- ά.w99!a LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ bŜǿ /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ нлмо ŀƴŘ нлмсέκ ǘƘŝƳŜ a!¢лм ΨƭƛŦŜ ŎȅŎƭŜ LƳǇŀŎǘǎΩ 

- ά.w99!a LƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ wŜŦǳǊōƛǎƘƳŜƴǘ ŀƴŘ Cƛǘ hǳǘ нлмр ŎŀƭŎǳƭŀǘƻǊǎέΣ Řŀƴǎ ƭa rubrique 

matériaux « MAT 01 » κ ǘƘŝƳŜ a!¢лм ΨEnvironmental Impact of MaterialsΩ 

¢h¢9a ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴŜ Ŏƻǘŀǘƛƻƴ ζ рҌ 9·9at[!w¸ η ou « 6+ EXEMPLARY » selon le 
référentiel, soit la cote maximale pour ces rubriques.  

Pour connaître la ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ¢h¢9a Řŀƴǎ ƭŀ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ .w99!aΣ ǾƻƛǊ ƭŀ ǇŀƎŜ 

suivante : https://kb.breeam.com/knowledgebase/building-lca-tools-recognised-by-breeam/ 

[ΩŀǎǎŜǎǎŜǳǊ .w99!a ǘǊƻǳǾŜǊŀ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ .w99!a ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ άŎŀƭŎǳƭŀǘŜǳǊǎ MAT01Ω ƭƛŞǎ ŀǳȄ о 

référentiels. ¦ƴŜ ŦŜǳƛƭƭŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ¢h¢9a Υ ƭΩŀǎǎŜǎǎŜǳǊ ȅ ǇǊŞŎƛǎŜǊŀ ƭŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ 

ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ƳƻŘŞƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ όŎŜǊǘaines catégories sont obligatoires) pour connaître le 

score maximal (nombre de crédits) ǉǳΩƛƭ ǇƻǳǊǊŀ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜΦ Pour la section "questions supplémentaires 

(indépendante du score)", certains paramètres supplémentaires doivent être complétés, à savoir la 

quantité d'électricité de réseau, de gaz naturel, de charbon et de mazout (en kWh/an) utilisée pour la 

consommation d'énergie opérationnelle pour le chauffage, le refroidissement, etc.  

Ces valeurs peuvent être trouvées dans les résultats détaillés de votre bâtiment sous la rubrique 

Energie versus impact matériaux. Si vous cliquez sur le bouton ci-dessous proposé en bas de cette 

section : 

, les équivalents CO2 pour la phase du cycle de vie 

"consommation d'énergie pour le chauffage" sont convertis en une valeur en kWh/an. Pour le 

moment, seule la valeur pour le gaz naturel peut être calculée dans TOTEM, car l'hypothèse par défaut 

ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ de chauffage dans TOTEM est une chaudière gaz à condensation. Cette évaluation 

est faite sur base de la formule ci-dessous : 

  

Les autres valeurs ne sont pas calculées dans TOTEM pour le moment (voir aussi l'exemple ci-dessous) ; 

les résultats peuvent également être exportés vers un fichier Excel.   

  

https://kb.breeam.com/section/refurbishment-and-fit-out/international-refurbishment-and-fit-out/2015/06-materials-int-rfo-2015/mat-01-environmental-impact-of-materials-06-materials-int-rfo-2015/
https://kb.breeam.com/knowledgebase/building-lca-tools-recognised-by-breeam/
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86. TOTEM peut-il être utilisé dans le cadre du GRO ? 

[ϥǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ¢h¢9a ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŎǊƛǘŝǊŜ a!¢н ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Řŀƴǎ 

les projets de construction/rénovation.  3 étapes y sont proposées :  

1. ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ƳƻŘŞƭƛǎŞ Řŀƴǎ ¢h¢9aΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜ ƭŜǎ п ŞƭŞƳŜƴǘǎ qui contribuent 

le plus à l'impact environnemental total du projet (parmi au moins 2 catégories d'éléments) ; 

2. tƻǳǊ ŎŜǎ п ŞƭŞƳŜƴǘǎΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŞŦƛƴƛǘ ƳƛƴƛƳǳƳ о ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ Ŝƴ modifiant les compositions ; 

une fois modélisées dans TOTEM, ces variantes sont analysées et comparées sur base de leur 

score ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ǇƻǳǊ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ΨƻǇǘƛƳŀƭŜΩ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘΦ  

3. [ŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ΨƻǇǘƛƳŀƭŜΩ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ Řǳ score environnemental dans TOTEM et des autres 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǇǊŞŀƭŀōƭŜǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŎƘƻƛǎƛŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛlisateur.  

Pour plus d'informations sur l'utilisation de TOTEM dans le GRO (thème MAT2), voir : 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-

van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten 

 

 

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

